Na podlagi sedmega odstavka 136, &lena zakona 0 oskrbi z elektriéno energijo { ZOEE)

(1} Ta Sistemska obratovalna n
ONZDSEE ) dolo&ajo:

8

* * ® o 9

{Uradni list RS, &t 17_2!21) ter soglasja Agencije za energijo §t. Z dne in soglasja Viade
Republike Slovenije, &t. z dne » operater ZDS Jesenice,
izdaja

SISTEMSKA OBRATOVALNA NAVODILA ZA DISTRIBUCIJSKI
SISTEM ELEKTRICNE ENERGIJE ZA ZAPRTI DISTRIBUCIJSKI SISTEM

SPLOSNE DOLOGBE

1. &len
(vsebina)

avodila za zaprt distribucijski sistem elektritne energije (v nadaljnjem besedilu:

sistem obratovanja v zaprtem distribucijskem elektroenergetskem sistemu,

storitve distribucije elektriéne energije po zaprtem distribucijskem elektro energetskem sistemu;
nacin zagotavljanja sistemskih storitev na zaprtem distribucijskem sistemu:

razvoj zaprtega distribucijskega sistema:

prikljucitev na zaprt distribucijski sistem;

odr;olfe med operaterjem zaprtega distribucijskega sistema, uporabniki tega sistema in ostalimi deleniki na trgu
z elektriko;

merjenje elektriéne energije, merilne naprave, enotno evidenco merilnih mest, enotno evidenco merilnih tok in
natine zagotavljanja podatkovnih storitev:

obraéun, nacin zaradunavanja in platevanja uporabe zaprtega distribucijskega elektroenergetskega sistema.

2. &len
(pomen okraj$av in izrazov)

(1) lzraziin okrajsave, uporabljeni v teh SONDSEE, pomenijo:

&
L]

#AGEN« pomeni Agencija za energijo,

»zaprti distribucijski elektroenergetski sistemi (v nadaljnjem besedilu: ZDS)« so distribucijski postroji,
naprave in omreZja tipiziranih standardnih napetostnih nivojev 110 kV, 35kV, 10kV, 5kVin 0,4 kV, ki omogocajo
razdeljevanje elektriéne energije do uporabnikov ZDS iz prenosnega omreZja in obnovljivih virov;

»operater ZDS« je izvajalec nalog distribucijskega operaterja elektri¢ne energije na zaprtim distribucijskim
elektro energetskim sistemu;

rdodatno merilno mesto (v nadaljnjem besedilu: DMM)« je merilno mesto pri uporabniku sistema in se
nahaja za merilnim mestom uporabnika sistema:

»elektroenergetski postroj (v nadaljnjem besedilu: EEP)« je celotna elektritna oprema za proizvodnjo, prenos,
pretvarjanje, distribucijo in uporabo elektrine energije (SIST EN 50110-1: 2013);

»faktor moéi (cos ¢p)« je koliénik med delovno in navidezno modjo;

»faktor tge« je koli¢nik med jalovo in delovno mocjo;

»HEE« pomeni kratico za hranilnik elektri¢ne energije;

»izgube v ZDS« so razlika med prevzeto in oddano elektrino energijo na primopredajnih mestih in se delijo na
tehni¢ne izgube, ki so posledica fizikalnih lastnosti elementov ZDS, obratovalnega stanja ZDS in njegove
obremenitve, komercialne izgube, ki so posledica napak pri merjenju, napak pri zaraCunavanju, nezmoznosti
odcitavanja Stevca, ter neupraviten odjem, ki je posledica nezakonitega posega v merilne naprave in
obratunske varovalke ter samovoljnega priklopa na ZDS;

»izpad« je sluéajen, z motnjo pogojen izklop dela omreZja;

»KOEE« pomeni kakovost oskrbe z elektritno energijo;

»koncept zaséite« je zasnova, ki dolota vrsto zadgitnih naprav, nadin vgradnje, vrednosti nastavitev in ostale
zahteve glede na znadilnosti omregja;

wkriterl] n-1« je osnovni kriterij zanesljivosti, ki zagotavlja, da ob izpadu kateregakoli posameznega elementa
ZDS ne pride do preobremenitev elektroenergetskih naprav ali motenj v obratovanju;

»lastna rabad je elektritna energija, porabljena za obratovanje same proizvodne naprave, za pogon napajaln!h
Crpalk, kompresorjev, mlinov, gorilnikov, &istilne naprave in drugih podobnih naprav, ki so nujne za delovanje
proizvodne naprave; . . .
wlastnl odjem« pomeni neto proizvedena elektriéna energije, ki se skupaj z energijo, dovedeno iz omreZja,
porabi na kraju samem za druge namene kakor za lastno rabo proizvodne naprave;



»Ia_stnik sistemac« je pravna ali fizicna oseba, ki ima z operaterjem ZDS sklenjeno pogodbo, s katero so
urejena vsa vprasanja uporabe tega sistema za opravljanje nalog operaterja ZDS po ZOEE;

»_!oéllno mesto« je mesto, namenjeno za povezavo ali lotitev med sistemom, ki ga upravlja operater ZDS . in
sistemom, ki ga upravlja sistemski Operater prenosnega sistema, ali napravami uporabnikov: ‘

»merilna to¢ka (MT)« je administrativna entiteta, kjer se merijo ali izradunavajo produkti energije in modi:
»merilne naprave« so naprav

€ za merjenje in registracijo porabe elektrigne energije, ki morajo ustrezati
zakonsko dolo&enim zahtevam:

»rperilqi podatek« je na merilni napravi izmerjena koligina produkta to razlika dveh &tevénih stanj v
pripadajogem dolotenem &asovnem obdobju;

>>merilqo mesto (MM)« je fizitno mesto, kjer se izvajajo meritve elektricne energije z merilno opremo, ki
vklju¢uje eno merilno napravo. Navadno se nahaja na prevzemno-predajnem mestu;

»motnja« pomeni stanje, ko niso napajani vsi odjemalci ali ko kakovost elektricne energije odstopa od
referen¢nih vrednosti;

»naprava za omejevanje toka« je kombinirano zadgitni in/ali obratunski element ter je lahko izvedena kot
varovalka ali kot nastavljiva stikalna naprava za omejevanje toka;

»napredni m’erilni sistem« je sistem sistemskih &tevcev, pripadajoce informacijsko komunikacijske
infrastrukture in IT sistemov, ki omogogajo merjenje, daljinsko od¢itavanje in upravijanje podatkov o rabi
elektritne energije in drugih energentov:;

»NN prikljuéek« je: kabelski prikljucek, ki obsega kabelski vod od omreZja ZDS do vkiju&no kabelskih Cevijev
na vodniku prikljuénega kabla v prikljuéni omarici objekta uporabnika sistema;

Navodila za vzdrzevanje : Navodila za vzdrZevanje distribucijskega elektroenergetskega omrezja na ZDS
»normalno obratovanje« je napajanje vseh odjemalcev ZDS, pri éemer so vse velitine v dovoljenih mejah:;
»obracéunska merilna toéka (OMT)« je merilna todka z opredeljeno bilanéno odgovornostjo, na podlagi katere
se izvaja proces menjave dobavitelja, obragun omreznine in prispevkov za prevzemno predajno mesto in za
katero so definirani ostali komercialni poslovni procesi. Obi¢ajno je dologena v pogodbah:

nobraéunski podatek« je podatek, ki je skladno z veljavnimi predpisi za potrebe obracuna produkta dologen
ali izratunan na podlagi podatkov o uporabniku ZDS in njegovih merilnih podatkov;

»okvaraq je stanje, v katerem naprava ni sposobna opravljati funkcij, zaradi katerih Je vgrajena;

»omrezninski akt« je splogni akt AGEN, ki ureja metodologijo za dologitev regulativnega okvira in metodologijo
za obraCunavanje omreznine:

roskrbe ZD8 « so zaratunavanje omreznine in prispevkov s strani operaterja ZDS in dobava elektrike, ki
obsega tudi zasilno oskrbo;

»PEN« pomeni kratico za nevtralni vodnik z zagitno funkeijo;

»PEV« pomeni kratico za polnilno mesto za elektriéna vozila;

»pogodba o kakovosti elektri¢ne energije« je pogodba, s katero se uporabnik ZDS in Operater ZDS
dogovorita za nestandardno kakovost elektridne energije in druge posebne pogoje prikljuéitve na distribucijsko
sistem;

»prikljuéek« je sestav elektriénih vodov in naprav visoke, srednje ali nizke napetosti, ki je nujen za prikljugitey
uporabnika ZDS na omrezje in ga operater ZDS opredeli v SZP. V sestav prikljutka spadajo tudi varovalna
podnozja odcepov, prenapetostni odvadniki in njihove ozemljitve. Priklju¢no merilna omarica je del priklju¢ka in
je stitno mesto med prikljuékom in elektritno instalacijo objekta;

»prikljuéen objekt« je objekt, v katerem so nameséene naprave ZDS , heloljivo povezane naprave z ZDS ali
se v njemu zaklju€ujejo vodi ZDS, Nelodljivo povezane naprave z ZDS so naprave, katere nimajo zagotovljenega
avtomatskega izklopa od ZDS$ v primeru nastanka okvar ali so fiziéno nameséene v istem ohisju z napravami
ZDS;

»prikljuéna mo&« je najvisja dovoljena vrednost modi, ki jo sme dosedi kon&ni odjemalec ZDS na merilnem
mestu pri odjemu elektriéne energije iz sistema, oziroma proizvajalec pri dobavi elektriéne energije v sistem in
jo dologi operater ZDS v SZP:

»prikljuno mesto« je mesto, kjer se uporabnikov prikljugek vklju&i v ZDS: o
»proizvodna naprava (PN)« je objekt za proizvodnjo elektriéne energije z enim ali ve¢ elektroenergijskih
modulov, ne glede na vrsto primarne energije in nagin pretvorbe:

»razpad ZDS« pomeni izgubo napetosti v celotnem distribucijskem sistemu na ZDS ali v posameznih delih
distribucijskega sistema na ZDS ;

»sistemski operater« je izvajalec javne gospodarske sluzbe dejavnosti sistemskega operaterja prenosnega
sistema elektri¢ne energije; )
»SONDSEE « pomeni sistemska obratovalna navodila distribucijskega operaterja sistem elektritne energije
SODO d.o.o,; .
»SONZDSEE« pomeni sistemska obratovalna navodila za zaprt distribucijski sllstem elektr!éne energije;
»SONPO« pomeni sistemska obratovalna navodila za prenosno omrezje elektri¢ne energije;



* »SN prikljuéek« je: kabelski zunanji priklju¢ek, ki obsega kabelski vod od distribucijskega omrezja ZDS do
vkljuéno kabelskih ¢evljev na vodniku prikljuénega kabla v objektu uporabnika ZDS, vkljuéno z lo&ilnim stikalom

Z zastitnimi ozemljitvami in ostalo opremo;

»sti€no mesto« je totka povezave med prenosnim sisternom in 2Ds;

»8ZP« pomeni soglasje za prikljuditev uporabnika na distribucijski sistem ZDS:

»Stevéno stanje« j& na merilni napravi izmerjeno stanje produkta s pripadajo¢o dologeno &asovno Znadko;

»zasilna oskrba« pomeni oskrbo koné&nih odjemalcev z elektriéno energijo skladno z dologili
Zakona o oskrbi z elektrino energijo ( ZOEE )

(2) Pojem uporabnik sistema ZDS v teh SONZDSEE se uporabilja skladno z dologili ZOEE in zajema konénega
odjemalca na ZDS ali proizvajalca na ZDS. Glede na proces dostopa do sistema je uporabnik ZDS do prikljugitve
na sistem lahko imetnik SZP ali njegov pooblaséenec, po prikljucitvi na sistem pa je lahko lastnik merilnega mesta
ali pooblaséenec lastnika merilnega mesta, kot to izhaja iz posameznega poglavja teh SONZDSEE .

(3) Sestavni del teh SONZDSEE so priloge navedene v. SONDSEE ter se jih smiselno uporablja tudi v okviry
SONZDSEE na posameznem ZDS. https:h‘sodo.sifslfkdo-smo!zakonodaia!sondsee

3. tlen
{uporaba nadel pri pripravi dokumentov operaterja ZDS)

(1) Operater ZDS pri pripravi dokumentov, ki jih izdaja na podlagi teh SONZDSEE , uposteva naslednja naéela:
* nacelo zakonitosti, ki pomeni, da so vsi dokumenti operaterja ZDS skladni s predpisi:
nacelo enake obravnave in konkurenénosti, ki pomeni, da vsi postopki in razliéne specifikacije iz dokumentov
operaterja ZDS zagotavljajo enakopravno obravnavo vseh udeleZencey;
¢ nacelo ekonomiénosti in strodkovne ucinkovitosti, ki pomeni, da vsi postopki in razlicne specifikacije iz
dokumentov operaterja ZDS zagotavljajo ¢im nizje strogke za vse udeleZence ob pricakovanih rezultatih in v
predvidenih asovnih obdobjih;
* nagelo javnosti in preglednosti, ki pomeni, da operater ZDS zagotavlja preglednost postopkov sprejemanja in
dostopnost dokumentov.
4. &len
(uporaba standardov)

Operater ZDS za podrodje obratovanja, vzdrevanja, razvoja in izgradnje distribucijskega sisterna ZDS in
prikljuckov uporabljajo standarde iz vsakokrat veljavne Priloge Seznam slovenskih standardov, SONDSEE,

5. dlen
(osnovni podatki zaprtega distribucijskega elektroenergetskega sistema)

(1) Osnovni tehniéni podatki ZDS odraZajo osnovne tehniéne zahteve, ki se jih mora upostevati pri razvoju,
nacrtovanju in vzdrZevanju elektrodistribucijskega omrezja, naprav in elementov. Njihovo dosledno upostevanje
zagotavlja zanesljivo in varno obratovanije. ‘ _ o
(2) Zaprt distribucijski sistem ZDS Jesenice obsega del podrotja nekdanjega kompleksa Zelezarne Jesenice in
sicer naslednje geografske enote:

J2R8-UNHalda vzhod

J2M1-ZNPoslovna cona

J2C5-ZNHrenovica

J2C6-ZNCenter Stara Sava

J214-UNStara Sava

J2P4HVZ

J2P5Kisikarna

J2Z4-UnPark Stara Sava

J2C8-Kazina )

z obrobja navedenih geografskih enot so izvzete parcelne &tevilke.

1247/183

1223/26

122412

1224/12, vse k.0. Jesenice. M@MW@W&WW@@—%&—S@N@% Shema VN/SN,
SN/SN in SN/NN transformatorjev in proizvodnih enot je v prilogi teh SONZDSEE.



(3) V celothem dokumentu spodaj navedene oznake pomenijo:

* Visoka napetost (VN) pomeni 110 kV napetostni nivo;
* srednja napetost (SN) pomeni 35 kV, 10 kV, 5 kV: in

* nizka napetost (NN) pomeni 0,4 kV.

V tabeli 1 s0 podani osnovni podatki za posamezen napetostni nivo v zaprtem distribucijskem

elektroenergetskem sistemu:

Tabela 1: Osnovni podatki elekirodistribucijskega sistema

110 kv 35 kv 10 kv 5 kv 0,4 kv
Nazivna napetost omrezja 110 kv 35 kv 10 kv 5ky 230/400 V
NajviSja napetost omreja 123 kv 38,5 kv 12 kv 7ky 1kv
Nazivna frekvenca omrezja 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz

230 kv 80 kv SQ kv 28 kv 2kv
Nazivna kratkotrajna zdrina
izmeni¢na napetost (efektivna vrednost)
Nazivna atmosferska zdrina udarna 550 kv 170 kv 125 kv 60 kv >4 kv
napetost 1,2/50 ms
Nazivni kratkotrajni vzdrini tok kratkega 40 kA 16 kA 16 kA 16 kA 50 kA
stika

100 kA 40 kA 40 kA, 50 ka 125
Nazivni temenski vzdrini tok kratkega stika kA
Priéakovani zemeljsko sti¢ni tok Ji /! /! /! /!
Naznadene modi energetskih 12,20
transformatorjey MVA? 630, 1000, 1250, 1600, 4000*, 8000*

kVAS

Dovoljene najvelje obremenitve tipiziranih
vodnlkov v kabelskem in nadzemnem
omreZju 4 / / / / /

! Pritakovani zemeljsko stidni tok je odvisen ad natina ozemljitve neviralne todke transformacije VIN/SN ali SN/SN in je opredeljen

v SZP.

? Zaradi zagotavljanja kriterija n-1 v normalnem obratovanju delujejo z nizjo medjo v odvisnosti od $tevlla enot TR VN/SN na lokaciji

RTP. TR ne obratujejo paralelno.
® Velja za transformacijo SN/SN

* Najvisje dovoliene vrednosti odvisne od vrste iz
tipizacijah, Prenosna zmogijivost v obratovanju dos

v projektni dokumentaciji.

olacije, tipiziranega preseka, materiala vodnika in so podrobneje podane v
€ga niZje vrednosti, advisno od tipa, vrste omreZja in pogojev varadnje doloene

OBRATOVANJE ZAPRTEGA DISTRIBUCIJSKEGA SISTEMA
1. NACIN ZAGOTAVLJANJA STORITEV

8. &len
(vrste storitev v sistemu)

(1) Storitve s padrogja obratovanja so:

vodenje obratovanja ZDS:

regulacija napetosti, prevzem in oddaja jalove modi;

ponovna vzpostavitev oskrbe z elektriéno energijo po okvarah ali razpadu zaprtega distribucijskega
elektroenergetskega sistema;

zagotavljanje elektritne energije za pokrivanje izgub v sistemu.



(2) Storitve iz prejSnjega odstavka operater ZDS skladno s trenutnimi i j j
CtiSani Gbretim e & Imi zahtevami obratovanja zagotavlja z

{3) Operater ZDS lahko za
¢ zasilno oskrbo; ter
* nestandardno kakovost elektrizne energije.

posamezne uporabnike ZDS po dogovoru individualno Zagotavlja naslednje storitve:

7. &len
{vodenje obratovanja)

(1) Operater ZDS zagotavlja vodenje obratovanja za vse uporabnike sistema skladno z N ili j

_ . . _ val avodili za obratovanje
elektrqenergetsklh objektov in naprav izdelanimi skladno s pravilnikom, ki ureja Obratovanje elektroenergetskjih
postrojev, razen v primerih:

. viéj’e sile nastale v ZDS skladno z definicijo iz predpisa, ki opredeljuje monitoring kakovosti oskrbe z elektrino
energijo;

* Fujega_vzroka, skladno z definicijo iz predpisa, ki opredeljuje monitoring kakovosti oskrbe z elektri€no energijo;
* izrednih obratovalnih stanj v celotnem elektroenergetskem sistemu, ki so posledica izrednih dogodkov: ’
* napovedanih zagasnih na&rtovaninh prekinitev delovanja ZDS. ’

{2) Naloge \_fodlenja__ obratovanja se izvajajo iz Centra vodenja (v nadaljnjem besedily: CV). Pri vodenju
obratovanja distribucijskega sistema sodeluje CV s centri vodenja sistemskega operaterja ter uporabniki sistema,

8. dlen
(regulacija napetosti, prevzem in oddaja jalove mogi)

(1) Reguiacijo napetosti v ZDS operater ZDS zagotavlja z:

e jzvajanjem avtomatske regulacije napetosti v razdelilnih transformatorskin postajah 110/SN kV;

* zagotavljanjem jalove energije iz virov priklju¢enih na ZDS in s prevzemom iz prenosnega omrezja;

(2) Regulacija napetosti pri oskrbi z elektriéno energijo iz distribucijskega sistema ohranja napetostno ravnotezje.
Storitev regulacije napetosti je na voljo vsem uporabnikom sistema in ni individualnega znacaja.

(3) Operater ZDS skrbi za taksen obseg jalove modi, da je zagotovljeno vzdrZevanje napetostnih nivojev znotraj
predpisanih vrednosti.

(4) Zaradi zagotavljanja napetostne stabilnosti in zmanjSevanja izgub smejo uporabniki sistema, ko so prikljugeni
na elektrodistribucijski sistem, prevzemati/oddajati navidezno mog, katere je jalova komponenta, izrazena s tg o, v
mejah + 0,32868. Navedeno v doloéenih primerih ne velja za proizvodne naprave, katerih meje so opredeliene v
Prilogi 5 Navodila za prikljuCevanje in obratovanje proizvodnih naprav in hranilnikov prikljuenih v distribucijsko
elektroenergetsko omrezje.

9, &len
(ponovna vzpostavitev oskrbe)

(1) Operater ZDS zagotavlja ponovno vzpostavitev oskrbe po izpadu z na¢rtovanjem in izvajanjem:

¢ obratovanja;

+ postopkov za izlogitev okvarjenega sektorja v SN omrezju;

* postopkov za obratovanje distribucijskega sistema v izrednih obratovalnih stanjih; in

e dezurne sluzbe za izvajanje manipulacij in odpravo okvar na distribucijskem sistemu.

(2) Operater ZDS izvaja ponovno vzpostavitev oskrbe po izpadu skladno z Navodili za obratovanje
elektroenergetskih objektov in naprav, v okviru katerega so dolo¢eni tudi postopki za izlogitev okvarjenega sektorja
v SN omrezju in postopki za obratovanje distribucijskega sistema v izrednih obratovalnih stanjih. Navodila se
izdelujejo, usklajujejo z razvojem sistema in azurirajo ob spremembah osnovne konfiguracije sistema.

10. ¢&len
(nestandardna kakovost elektriéne energije)

Operater ZDS in uporabnik ZDS se lanko dogovorita o medsebojnih pogojih za zagotovitev nestandardne kakovosti
elektricne energije. Ti pogoji so sestavni del pogodbe o kakovosti elektriéne energije, skladno s  26.¢lenom teh



SONZDSEE.

1. glen
{zagotavijanje in uporaba sistemskih storitev operaterju ZDS$ s strani
uporabnikov ZDS)

(1) Operater ZDS lahko na podlagi zahtev zanesljivega in varnega obratovanja ZDS z namenom zagotovitve

optimalnega delovanja ZDS po transparentnih postopkih naro&a in uporablj je si i

_ | ZI ST Ja naslednje sistemske storitve na ZDS
ki mu jih I_ahlfo zagotavljajo uporabniki ZDS ali tretje osebe kot ponudniki sistemske storitve: 1
* upravljanje preobremenitev lokalnega dela ZDS:

* upravljanje zmogljivosti lokalnega dela ZDS:

(2) Navedene storitve iz prejSnjega odstavka uporabniki sistema ali tretje osebe skla javni
uporabnika sistema zagotavljajo operaterju ZDS skozi: J o 2 velavnim SZP

* nadzorovano povegano ali Zmanjsano porabo delovne in jalove energije konénega odjemalca:

* nadzorovanim &asovnim premikom obremenitve (modi) konénega odjemalca:

* nadzorovano povedéano ali zZmanjsano proizvodnijo delovne in Jalove energije proizvodne naprave;

* nadzorovano spremenljivo proizvodnjo delovno in jalovo mog proizvodne naprave;

* nadzorovanim polnjenjem in praznjenjem naprave za shranjevanje elektricne energije;

é?) Uporabnik sistema mora operaterju ZDS za izva;anje posamezne sistemske storitve iz prvega odstavka tega
ena;

* za aktivacijo sistemske storitve zagotoviti komuni<acijo do nadzornega sistema za energetsko upravijanje
ponudnika sistemske storitve;
¢ zagotoviti dostop do merilnih podatkov o izvedeni storitvi, ki so zabelezeni na merilni napravi namesgeni znotraj

instalacije uporabnika sistema, 8e se sistemska storitev ne bo zabelezila na merilni napravi names$éeni na merilnem
mestu.

(4) O_pel:ater ZDS doloti podrobne tehniéne zahteve za izvajanje posamezne sistemske storitve in sam postopek
preverjanja usposobljenosti za izvajanje sistemske storitve iz prvega odstavka tega &lena v posebnem navodilu.

I1.2. POSEBNE STORITVE, ZA KATERE SE DOGOVARJAJO UPORABNIKI
ZDS IN TRETJE OSEBE

12. é&len
(posebne storitve, za katere se dogovarjajo uporabniki ZDS in tretie osebe)

(1) Posebne storitve, za katere se dogovarjajo uporabniki ZDS in tretje osebe, so storitve, ki fih uporabniki ZD$
skozi poviano ali znizano porabo ali proizvodnjo elekirike v dologenib &asovnih obdobjih na podlagi ustreznih
pogodbenih razmerij zagotavljajo koristnikom teh storitev.

(2) Ponudnik posebnih storitev je oseba, ki z namenom iz prejénjega odstavka upravija:

* svoje vire; ali

* vire individualnega uporabnika ZDS; ali

* vire skupine uporabnikov ZDS ali,

e kombinacijo predhodno navedenih moznosti.

(3) Vse posebne storitve se lahko izvajajo na posameznem merilnem mestu v mejah prikljuéne moéi, tehnicnih
karakteristik priklju¢ka, meritev in komunikacij, kot je to doloteno v izdanem SZP za to merilno mesto, in
obratovalnega stanja v delu ZDS, kjer se to merilno mesto nahaja.

13. &len
(natin komunikacije med deleZniki)

V procesu dolo¢anja omejitev ponudniku posebnih storitev ter obves&anja o omejitvah in aktivacijah posebnih
storitev poteka vsa komunikacija med operateriem ZDS in ponudnikom posebnih storitev v elektronski obliki.

14. &len
(preverjanje stanja distribucijskega omrezja ZDS za izvajanje posebnih storitev)

(1) Ponudnik posebnih storitev je dol2an pred zadetkom izvajanja posebnih storitev v vlogi posredovati operaterju
ZDS svoje podatke iz 118. &lena teh SONZDSEE in vse podatke iz Cetrtega odstavka tega ¢lena za sodelujode
uporabnike sistema, ki so prikljugeni na ZDS.



(2) Operater ZDS po prejemu podatkov o uporabniku sistema prikljuéenem direktno ali preko dodatnega merilnega
mesta na ZDS s strani ponudnika posebnih storitev preveri skladnost z evidencama merilnih mest in merilnih tock
ter morebitne stalne omejitve v Easu nudenja posebnih storitev, najkasneje v roku 30 delovnih dni od prejema vioge
Z vsemi zahtevanimi podatki.

(3) Operater ZDS omogoci ponudniku posebnih storitev dostop do podatkov o stalnih in zaCasnih omejitvah za
izvajanje posamezne vrste posebnih storitev posebej za vsako merilno to¢ko uporabnika ZDS

o} za_éetkq Ezvajapja posebnih storitev s strani ponudnika posebnih storitev. V primeru, da Je koristnik posebnih

po obvestilu sistemskega Operaterja o priznanju sposobnosti posameznega uporabnika sistema za izvajanje
storitev, ki ga zagotovi ponudnik posebnih storitev.

(4) Vloga, ki jo operater ZDS potrebuje v postopku preveritve obratovalnih omejitev mora vsebovati vsaj soglasje
uporabnika distribucijskega sistema za obdelavo njegovih podatkov za potrebe postopka dolotitve trajnih omejitev
za posredovanje podatkov o nudenju posebnih storitev, identifikacijsko tevilko merilnega mesta, identifikacijsko
Stevilko merilne togke, davéno Stevilko uporabnika sistema, vrsto storitve. ki jo bo nudil

15. ¢&len
{merilna in komunikacijska oprema za izvajanje posebnih storitev)

(1) Ponudnik posebnih storitev zagotavija merilne podatke o izvajanju posebnih storitev z merilno in
komunikacijsko opremo, ki se nahaja na merilnem mestu uporabnika sistema in vseh dogovorjenih dodatnih
merilnih mestih za merilnim mestom.

(2) V kolikor merilna in/ali komunikacijska oprema na merilnem mestu ne ustreza zahtevam za izvajanje posebnih
storitev, nadgradnja te in/ali komunikacijske opreme ni stro$ek operaterja ZDS , razen v primerih, ko druga
zakonodaja dolo¢a drugade.

16. Clen
(obvestanje operaterja ZDS o izvajanju posebnih storitev na ZDS)

(1) Ponudnik posebnih storitev mora takoj po aktivirani posebni storitvi rRPF na ZDS posredovati operaterju ZDS
naslednje podatke za vse uporabnike sistema prikljutene na SN nivoju in s prikljuéno macjo vecjo od 1 MW, ki so
sodelovali v aktivaciji storitve:
* podatke o aktivaciji posebne storitve (predviden pri¢etek in konec aktivacije posameznega uporabnika
sistema, vrsta posebne storitve, predvideno mod aktivacije, ...);
* vse meriine totke, ki so v relaciji z merilnimi mesti, kjer se mo& meri, predvidene za aktivacijo posebne
storitve.
(2) Operater ZDS uposteva prejete podatke pri izvajanju obratovanja in vzdrZevanja dela sistema, na katerega je
prikljuéen ponudnik storitev.
(3) Operater ZDS v primeru napovedanih za&asnih naértovanih prekinitev delovanja ZDS skladno s 155, CIBnom_
teh SONZDSEE obvesti ponudnika posebnih storitev in koristniku posebnih storitev omogoéi vpogled o omejitvi
moZnosti izvajanja posebnih storitev. _ ) )
{(4) Ponudnik posebnih storitev mora po ZakljuCku aktivacije posebne storitve operaterju ZDS posredovati
naslednje podatke:
* seznam vseh aktiviranih merilnih togk s pripadajo&o aktivirano mocjo, ki so prikljutene na distribucijski sistem.
» podatke iz vseh aktiviranih merilnih totk dodatnih merilnih mest izven pristojnosti operaterja ZDS, ki s bila
aktivirana za izvedbo posebne storitve in glede na vrsto posebne storitve vplivajo na obradune operaterja ZDS,
najkasneje do 7 ure zjutraj za pretekli dan.

17. &len
(omejitev odgovornosti operaterja ZDS )

Operater ZDS v primerih omejevanja moznosti izvajanja posebnih storitev iz ra?_iogov, navedenih v 7. Slenu teh
SONZDSEE skladno z zakonodajo, ki ureja izjemna stanja v sistenju_, _odékgdn!ngko ne ngova_rja Za morebitno
nezmoznost izvajanja pogodbenih dologil, dogovorjenih med ponudniki in koristniki posebnih storitev.



18. ¢len

(obvescanije o krenju stalnih in zatasnih omejitev ter spremembah na merilnemn mestu
Operater ZDS obve&&a ponudnika posebnih storitev: ‘

e 0 izvede‘nih odklopih_ in priklopih merilnega mesta uporabnika sistema, ki nudi pesebne storitve: in
* o morebitnem kr&enju stalnih ali zagasnih omejitev s strani uporabnika sistema, ki nudi posebne storitve.

I.3.  VODENJE OBRATOVANJA ZDS

19. &len
(obseg vodenja obratovanja)

(1) Opt_erater ZDS qu.i pbrqtovanje ZDS tako, da napetosti, bremenski in kratkostiéni toki ter druge veli¢ine ne
presezejo dopustnih tipiziranih standardnih vrednosti za posamezne objekte, vode in naprave.

{2) Vodenje obratovanja obsega zlasti:

nadzor in krmiljenje ZDS;

izdelavo planov obratovanja ZDS,

koordinacijo vodenja obratova nja ZDS s sistemskim operaterjem;

optimizacijo obratovanja s spreminjanjem konfiguracije ZDS;

zagotavljanje varnega in zanesljivega obratovanja 2DS;

koordiniranje vzdrzevanja ZDS:

koordiniranje delovanja za&é&itnih naprav,

koordiniranje dela z vzdrzevalci na terenu in odzivanje na sporotila uporabnikov ZDS;
izvajanje predpisanih ukrepov omejevanja obtezb in porabe;

izvajanje vklopov in izklopov uporabnikov ZDS od ZDS;

analizo izpadov, okvar in izdelava obratovaine statistike;

nadzor kakovosti elektriéne energije;

izdelavo ali potrjevanje navodil za obratovanje;

zagotavljanje taksnega obsega jalove modi, da so Zagotovljeni napetostni nivoji znotraj mejnih vrednostih
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(3) Naloge vodenja obratovanja ZDS operativno izvaja CV.
(4) Vodenje obratovanja naslednijih VN haprav v 110 kV ZDS:

¢ odklopniki in logilniki polj vodov, zveznih polj zbiralk in obhodnih polj;
* vzdolzni logilniki zbiralk in logiiniki merilnih palj ter pripadajo&i ozemljitveni logilniki,

poteka v skladu z doloili SONPO. Daljinsko krmiljenje VN naprav na 110 kv nivoju na ZDS izvaja operater ZDS
na podlagi depe$ sistemskega operaterja.

20. &en
(nadrtovanje obratovanja)

(1) Operater ZDS nagrtuje obratovanje ZDS v skladu s kriterijem zanesljivosti n-1 v VN (skupaj s sistemskim
operaterjem), v SN pa izjemoma, kjer to dopusdéa stanje zgrajenosti omrezja.

(2) Operater ZDS sme zaasno odstopiti od obratovanja s kriterijem zanesljivosti n-1, ge je to potrebno zaradi
vzdrzevalnih del, rekonstrukcij ali prikljugitev novih delov ZDS in postrojev. Operater ZDS nacrtuje obratovanje v
dogovoru s sistemskim operaterjem (za VN naprave razen transformatorjev) in/ali uporabniki ZDS v skladu s tem
aktom, SONPO in navodili za obratovanje naprav uporabnikov sistema. Vse naértovane izklope na 110 kV nivoju
operater ZDS depesno sporota sistemskemu operaterju.

21. ¢&len
{navodila za obratovanje naprav uporabnikov ZDS)

(1) Za izdelavo navodila za obratovanje je odgovoren uporabnik ZDS. Za vsako_ spremembo, ki vpliva na
obratovanje, mora uporabnik ZDS obstojeée navodilo za obratovanje ustrezno dopolniti. Navodilo za obratova_r}je
in njegove spremembe mora lastnik ali uporabnik ZDS pred prikljuitvijo ogiroma izvedho spremembe uskladltllz
operaterjem ZDS za naslednje objekte, s katerimi so prikljudeni uporabniki ZDS v naslednjih skupinah konénih
odjemalcev;



¢ Odjem na SN od 1 kV do 35 kV ;
¢ Odjem na NN do 1 kV ter

postroji za proizvodnjo elektriéne energije z nazivnim tokom ved kot 16 A po fazi na NN nivoju.

(2) Navodila za obratovanje morajo med drugim vsebovati:

® naziv in splodne tehniéne podatke o postroju:

* obratovalne podatke o postroju;

* enopolno shemo in podrobne podatke o postroju;

¢ nacin in potek stikalnih manipulacij na postroju ;

¢ nadin dostopa distribucijskega operaterja do postroja;

* odgovorne osebe za obratovanje postroja in odgovorne osebe operaterja ZDS.

22. &en
(nagin izvajanja stikalnih manipulacij)

Stikaine rqanipylacije se izvajajo v skladu z navodili za obratovanje elektroenergetskih objektov in naprav ter
nacrtom stikalnih maniputacij, ki se pripravi v sklopu naértovanja obratovanja.

I14.  POSTOPKI ZA OBRATOVANJE ZDS V IZREDNIH OBRATOVALNIH STANJIH

23. d&en
(vzroki za omejevanje moéi in porabe)

Ob ogrozitvi zanesljivosti obratovanja ali obstoja nevarnosti razpada elektroenergetskega sistema Je operater ZDS
dolzan, skladno s SONPO in uredbo o omejevanju obteZb in porabe elektricne energije v elektroenergetskem
sistemu, omejevati mo& in porabo uporabnikov ZDS.

24. &len
{delovanje ob nepredvidenih dogodkih)

(1) V primeru motenj, razpada ZDS ali izpada dela ZDS mora operater ZDS izvesti vse potrebne stikalne
manipulacije, da se motnje, posledice razpada ali posledice izpada omejijo ali odpravijo ter se ponovno zagotovi
varna uporaba in zanesljivo delovanje ZDS.

(2) Taksno delovanje ima prednost pred posebnimi in posamiénimi interesi uporabnikov ZDS.

25, ¢len
(delovanje ob preobremenitvah)

(1) Ce se v ZDS pojavijo preobremenitve, operater ZDS izvede stikalne manipulacije za vzpostavitev
obratovalnega stanja, v katerem bodo naprave obratovale v okviru dopustnih obremenitev.

(2) Ce operater ZDS z izvedbo stikalnih manipulacij ne zagotovi dopustnih obremenitey, pristopi k razbremenitvi
sistema po naslednjem vrsthem redu:

s razbremenjevanje sistema s pogodbeno dogovorjenimi uporabniki ZDS;

¢ razbremenjevanje sistema po navodilih za nadzor ter ukrepanje ob motnjah ali razpadih ZDS:

* izklop dologenih delov ZDS za &as, ki je nujno potreben, da se nevarnost od pravi.

.5. KAKOVOST OSKRBE Z ELEKTRICNO ENERGIJO

26. &en
(kakovost oskrbe z elektrigno energijo)

Operater ZDS uporabniku ZDS zagotavlja kakovostno oskrbo z elektriéno energijo, ki zajema kakovost napetosti,
komercialno kakovost in neprekinjenost napajanja, skladno z zahtevami v teh SONZDSEE, ostalih predpisov (npr.
omreZninskega akta) in s stanjem tehnike.

27. ¢&len
{ocenjevanje KOEE)

Operater ZDS ocenjuje KOEE na nagin ugotavljanja skladnosti z zahtevami podanimi v standardih ali v pogodbi o



KOEE. Za ocenjevanje kakovosti elektriéne napetosti se uporabljajo standard SIST EN 50160 in dolodila, ki so
navedena v teh SONZDSEE . Navedeni standard se smiselno uporabija tudi za regulacijo napetosti iz 8. &lena.

28, &len
(tevilo prekinitey napajanja)

(1) Opgrgter ZDS nadriuje iQ izvaja vzdrZevalna in razsiritvena dela na ZDS tako, da vsota $tevila natrtovanih
delgotrajnih prekinitev v zadnjih 10 letih ne preseze 10- kratnih letnih maksimalnih vrednosti..

(2) Operater ZDS mora za uporabnike ZDS, ki imajo pogodbo o KOEE, zagotavljati, da skupno $tevilo in trajanje

vseh nenapovedanih prekinitev dobave ali odjiema na enem meriinem mestu v enem letu v ZDS ne preseze
vrednosti dolo¢enih v pogodbi o KOEE,

29. é&len
{nacin ocenjevanja kakovosti elektridne napetosti)

(1) Operater ZDS ocenjuje kakovost elektriéne napetosti s pomogjo meritev in analiz stanja kakovosti elektrine
napetosti na nagin:

 stalnega monitoringa kakovosti elektriéne napetosti; s katerim se izvajajo letne analize motenj ZDS |, dologajo
trendi motenj in izdela primerjavo zateenega nivoja motenj z nivoji nadrtovanja za posamezne dele ZDS;

* obgasnega monitoringa kakovosti elektriéne napetosti; ki se izvaja v primeru pritozb uporabnikov ZDS in po
vnaprej opredelienem programu meritev in analiz stanja kakovosti elektriéne napetosti.

(2) Podatke o stalnem in ob&asnem monitoringu kakovosti elektriéne napetosti operater ZDS posreduje AGEN v
okviru letnega krovnega porogila o kakovosti oskrbe Z elektri¢no energijo.

30. é&len
(postopki acenjevanja kakovosti elektricne napetosti s stainim monitoringom)

Nacini in postopki izvajanja stalnega monitoringa kakovosti elektriéne napetosti se izvaja na SN nivoju, in sicer z

instrumentarijem iz 5. totke 31. &lena teh. Uporabljena merilna metoda je v skladu s standardom SIST EN 61000-
4-30.

31. ¢&len
(oporekanje uporabnika ZDS kakovosti elektrizne napetosti)

(1) Operater ZDS je dolzan uporabniku ZDS zagotavljati kakovost napetosti na prikljuénem mestu v skladu z
zahtevami o kakovosti elektri&ne energije, dolodene v standardu iz 27. Clena teh SONZDSEE in v skladu s stanjem
tehnike.
(2) Ce uporabnik ZDS oporeka kakovosti elektritne napetosti, mora operater ZDS opraviti meritve in rezultate
posredovati uporabniku ZDS skupaj z obvestilom o stanju kakovosti napetosti in obrazlozitvijo rezultatov. Ce je
ugotovlieno neskladje kakovosti napetosti z veljavno zakonodajo, mora operater ZDS uporabniku ZDS navesti
vzroke za neskladje, podati ukrepe za resitev neskladja in navesti rok za izvedbo le-teh. Ce meritve niso pokazale
odstopanja kakovosti napetosti od veljavne zakonodaje, nosi stroske meritev uporabnik ZDS.
(3) ge se uporabnik ZDS z rezultati meritev kakovosti napetosti elektriéne energije ne strinja, lahko opravi meritve
na lastne stroske.
(4) Operater ZDS mora v roku osmih delovnih dni prieti s postopkom preverjanja ugotovitev uporabnika ZDS
glede kakovosti napetosti, vkljuéno s prekinitvami ali omejitvami dobave, in ga v nadaljnjih 30 delovnih dneh 0 svojih
ugotovitvah obvestiti. V kolikor se ugotovi neskladje v korist uporabnika ZDS, se postopa skladno z omreZninskim
aktom.
(5) Meritev kakovosti napetosti se opravi na nadin in z instrumentarijem, ki ga dologa standard SIST EN 61000-4-
30.
32, &len
(pogodbeni odnosi z naslova KOEE)

(1) Operater ZDS lahko s kon&nim uporabnikom ZDS skiene individualno pogodbo o nestandardni kakovosti
oskrbe z elektriéno energijo. o N

(2) Nestandardna dogovorjena kakovost oskrbe z elektriéno energijo je kakovost, ki jo operater ZDS lahko sklene
z uporabnikom ZDS za zagotavljanje dogovorjene kakovosti in odstopa od zahtev iz . 2“:'. 6Ie|?a teh SONZDSEE.
(3) 'V pogodbi o nestandardni kakovosti so lahko zajete tudi zahteve za posebne pogoje prikljucitve (npr. rezervno



napajanje), nagin preverjanja kakovosti oskrbe z elektrigno ener
kakovosti oskrbe z elektriéno energijo na nacin, ki ga pogodbeni stranki individualno dogovorita v fazi pogajan;.
(4) Predmet pogodbe predstavljajo pogodbene vrednosti za posamezno znacilnost kakovosti napetosti
zagotavlja operater ZDS, ter pogodbeno dogovorjeno nadomestilo s strani uporabnika ZDS za dvig kakov

(5) Pogodba o nestandardni kakovosti praviloma zajema:
podatke pogodbenih strank:

glavno merilno mesto, ki je mesto ugotavljanja skladnosti s tehniénimi pogodbenimi postavkami;
predvideno kontrolno merilno mesto. ¢e je to mozno;

merodajne meriine naprave, lokacija fiziéne namestitve;

uporabljeno merilno ter raéunsko metodo spremljanja pegodbenih vrednosti;

uvrstitev merilne naprave znotraj veljavne razvrstitve merilnih naprav (status merilnega
instrumentarija):;

* zavarovanje merilnega tokokroga pred malverzacijami (sistem zalivk, plomb in podobnoy);
¢ dologitev skrbnika merilnih naprav ter/oziroma skrbnika merilnih podatkov:

* periodo in natin medsebojnega obveséania;

* pogodbene vrednosti za posamezni pogodbeni parameter KOEE;

* nacin medsebojnega priznavanja merilnih rezultatov:

* v primeru sporov doloditev razsodnika {tretja stran), ki bo neodvisna in ugledna institucija;
L

L]

[ ]
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dogovorjeni finan&ni vidik pogodbe, zavarovalnisko kritie pogodbenih postavk:
opredelitev visje sile;
¢asovni okvir trajanja pogodbenega odnosa; ter
ostale pogodbeno dogovorjene postavke.
(6) Pogoj za veljavnost pogodbe o nestandardni KOEE je veljavna Pogodba o uporabi ZDS,

I1.8. ZASCITNE NAPRAVE IN NAGINI OZEMLJITVE

6.1, Zadéitne naprave

33.¢len
{osnovne zahteve za za€itne naprave)

(1) Zazanesljivo obratovanje morajo zasditne naprave uporabnika ZDS in ZDS ustrezati:
» obratovalnim pogojem ZDS;
¢ pogojem na sti€nem mestu ZDS s prenosnim sistemom:
* pogojem na priklju&nem mestu ZDS s prikljutkom;
¢ pogojem iz SZP izdanega uporabniku ZDS.

(2} Privgradnji za&gitnih naprav in drugih naprav, kiso z njimi funkcionalno povezane, je treba upostevati tehnigne
predpise in dobro inZenirsko prakso s podrogja elektromagnetne zdruzljivosti.

(3) Lastnik zasgitne naprave je dolzan zagotoviti selektivnost svoje zasgite, meritve in njeno vzdrzevanje v skladu
8 predpisi in navodili za obratovanje in navodili za uporabo.

34, dlen
(kratkostiéni parametri)

(1) Pri nagrtovanju in gradnji naprav, ki se prikljusujejo na VN hivoju, se uposteva planirani kratkosti¢ni parametri,
ki jo definira sistemski operater. o ) ‘ _ o
(2) ZDS se nafrtuje in gradi tako, da se za posamezne napetostne nivoje uporabijo dejanski kratkostiéni
parametri.. o . ‘

(3} Prinacrtovanju in gradnji naprav, ki se prikljuujejo na NN nivoju, se uposteva mpeplanca_l kratko_stléne zankg
na mestu prikljucitve. Pri izraunih kratkostiénih tokov v togki prikljugitve se vzame za izhodis¢e najneugodnejsi
primer za dologitev kratkostiéne moéi Sk na NN zbiralkah transformatorskg POSFE]B, dodatnp pa se upostevajo se
prispevki razprsenih virov elektriéne energije v NN omrezju. Najneugodnejsi primer nastopi takrat, ko nastopi na
SN strani transformatorske postaje kratkostiéna mo& Sk v visini navedeni v prejSnjem odstavku za posamszr:fl
napetostni nivo, pri izradunu kratkostiéne moé&i Sk na NN stran pa vzamemo transformator mo&i 1000 kVA.



primeru uporabe transformato

ffa vedje moti se za izrakun kratkostiéne modi S i dej iani
transformator. o¢i Sk uporabi dejansko uporabljeni

35. &en
{posebne zahteve za zadditne naprave)

Uporabnik ZDS s posebnimi zahtevami se lahko v postopku

) _ _ izdaje SZP z operateriem ZDS osebgjd i
zahtevnej$ih resitvah zaseite. S pogodbo o prikljuditvi se dolodi p : : dbe ro8tve.

nacin realizacije in placilo strokov izvedbe resitve,

36. &len
(za¥&ita VN omrezja)

(1) Prinaértovanju in gradnji naprav, ki se prikljuCujejo na VN nivoju, se zastitne naprave izberej jektirajo i
parametrijajo v skladu s SONPO. ) P o1 projektrajo in
(2) Da_uljinski nqdzor in prenos podatkov o delova nju zaseitnih naprav VN distribucijskega omrezja izvaja operater
2ZDS, ki posreduje vse podatke o navedenih VN zascitnih napravah skladno s SONPO tudi sistemskemu operaterju.

37. &en
(za¥&ita energetskega transformatorja VN/SN)

Koncept zastite se doloi v skladu z dovoljeno termigno obremenitvijo s cilj

delovanja zas&ite. Zaséita energetskega transformatorja obsega najmanj;
e diferenéno zaidito;

nadtokovno zaétito in kratkostino zasdito;

rezervno nadtokovno zaséito z avtonomnim hapajanjem;

prenapetostno in podnapetostno zasgito;

plinski rele transformatoria;

plinski rele reguiacijskega stikala;

termiéno zaséito;

em, da se doseZe ustrezna selektivnost

38. d&len
(za&tita SN omrezja)

(1) Koncept zastite SN omrezja mora ustrezati na&inu obratovanja nevtralne to¢ke TR, vrsti omreZja (radialne,
zazankano, napajalno) in tipu omrezja (kabelsko ali mesano). Izbrana zastita mora delovati selektivno v primeru
vseh vrst okvar.

{2) Za$titne naprave in oprema za vodenje morajo izpolnjevati zahteve druzine standardov SIST EN 60255 in
SIST EN 61000.

(3) Komunikacijski protokol za prikljugitev zas&itne naprave mora izpolnjevati odprtokodni protokol ali zahteve
druzine standardov SIST EN 60870 ali SIST EN 61850.

(4) Zadtitne naprave se pri novogradnjah ali obnovah izberejo v skladu z uveljavljenimi koncepti zasgite in po

nacelih dobre inzenirske prakse z uveljavijeno opremo (reference opreme na podrogju EU).

(5) ZasCitne naprave morajo izpolnjevati tudi zahteve SONPO za razbremenjevanje omrezja po sistemu
frekvenénih zaéit.

39. élen
{zastita distribucijskega transformatorja SN/NN)

(1) Zadtita distribucijskega transformatorja mora obsegati najmanj za$tito pred kratkim stikom in termidno
preobremenitvijo. Transformatorji nad 400 kVA morajo imeti dodatno $e za$gito pred notranjo okvaro.

(2) Zaizvedbo zastite distribucijskega transformatorja mogi do vkljuéno 400 kVA zadoséa zasdita z varovalkami.
Za izvedbo zasCite distribucijskega transformatorja nad 400 kVA zado$&a na primarni strani zadéita z varovalkami
in stikalnim elementom, na sekundarni strani pa termiéna zagéita z izklopom.

40. &len
(zastita distribucijskib transformatorjev SN/NN pri paralelnem delovanju)

(1) Distribucijski transformatorji, ki praviloma ne obratujejo paralelno, morajo za morebitno paralelno obratovanje
izpolnjevati naslednje pogoje:

» enaka prestavna razmerja;

¢ enake naznadene napetosti;



* Vezava transformatorjev naj bo takéna, da ne pride do izenadevainih tokov {enake vezalne skupine ali &tevilki
vezne skupine obeh transformatorjev morata biti enaki);

* priblizno enake kratkosticne napetosti UK, pri ¢emer se ne smejo razlikovati za ve& kot 10 %;
* razmerje naznacenih mogi ne sme biti vecje od 3:1.

(2) V primeru paralelnega delovanja dveh transformatorjev mora biti pri delovanju zascite pred notranjo okvaro

transformatorja zagotovljen obojestranski izklop okvarjenega transformatorja. &e to ni zagotovljeno, je potrebno

zagotoviti izklop vseh paralelno delujotih transformatorjev na napajalni strani.

41, ¢&len
(zastita NN omrezja)

(1) Zastita NN omrezja se dimenzionira v sklady s praviinikom, ki dologa zastito nizkonapetostnih omrezij in
pripadajoginh transformatorskih postaj.

(2) Operater ZDS mora izvajati kontromni izradun ki atkih stikov za celoten NN vod. Pri tem preveri tudi tokovne

obremenitve vodnikov v normalnih obratovalnih pogo)’h ter minimalni tok enopoinega kratkega stika med faznim in
nevtralnim vodnikom z zasgitno funkgijo (PEN vodniki 'm).

42, ¢k
{vzdrZevanje zasgitnih naprav)

Zastitne naprave morajo biti periodiéno preizku$ e v skladu s praviinikom, ki doloda vz

/ _ ( : drZevanje
elektroenergetskih postrojev, ter Navodili za vzdrZevanie:.

1.6.2.  Nagini ozemljitev

43, &len
(dimenzioniranje ozemiljil v ZDS)

(1} Dimenzioniranje ozemljil VN in SN dolo&a standard SIST EN 50522,
(2) Dimenzioniranje ozemljil v NN omrezju dolota pravilnik, ki doloda za$&ito nizkonapetostnih omreZij in
pripadajoéih transformatorskin postaj.

44, ¢&len
(nadini obratovanja SN zvezdig&a TR)

V 8N distribucijskih omrezjih se uporabljajo naslednji nagini obratovanja nevtraine totke energetskega
transformatorja:

¢ [zalirano zvezdigte.

7. PRIKLJUCEVANJE IN OBRATOVANJE NIZKONAPETOSTNIH AGREGATOV
45, d&len
(prikljuitev agregata na ZDS)

(1) Prikljucitev agregata za proizvodnjo elektriéne energije na ZDS je dovoljena ob prekinitvah obratovanja zaradi
vzdrZevanja ZDS , v posebnih primerih in v izrednih razmerah. Priklju¢itev izvede operater ZDS.

46, ¢len
{prikljuditev agregata na elektri&no indtalacijo uporabnika ZDS za njegove lastne potrebe)

(1) Uporabnik ZDS sme prikljugiti agregat v skiadu z navodili proizvajalca agregata za lastne potrebe (industrijski
obrat, delavnice,...), kadar razpoloZljivost ZDS ni na voljo. _

(2} Prikljutitev mora biti izvedena tako, da ni mogot iznos potenciala (napetosp) vZDS. _

(3} Uporabnik ZDS po prikljuditvi agregata prevzema odgovomost. za vgmost IjUC!I in moreb!tno pasta_lo gkodo ob
nepravilni uporabi, ki bi nastala na njegovi elektriéni instalaciji, priklju¢enih porabnikih ZDS ali proizvodih.

(4) Na smiselno enak natin se prikljugujejo tudi drugi viri napajanja za lastne potrebe,



ll. NACRTOVANJE RAZVOJA ZDS

47, &en
(razvoj ZDS)

Operater ZDS z nacrtovanjem razvoja ZDS dolgoro&no zagotavlja dosto ji
) ‘ p do ZDS zadostno prenosno zmog| ivost
sistema, ustrezno kakovost napetosti, obvladovanje kratkostiénih tokov ter varno in zanesljivo obratovanje ZgIIJJS

Razvojni naért ZDS mora biti izdelan v skladu z usmeritvami podanimi v 78 ¢l i ;
energijo (ZOEE) P - Clenu Zakona o oskrbi z elektrigno

48. glen
{kriteriji naértovanja razvoja ZDS)

Operater ZDS naértuje razvoj sistema tako, da se zage tovi doseganje minimalnih standardov kakovosti oskrbe z
elektriéno energijo, ki jih dolo&i AGEN.

49. &len
(tehnitne zahteve za ostale naprave)

Tehni¢ne zahteve za za&éitne in informacijsko komunikacijske naprave morajo biti definirane tako, da naprave

pravilno delujejo v vseh obratovalnih razmerah. Tehnigne zahteve morajo biti usklajene s sistemskim operaterjem
prenosnega sistema.,

50. d¢len
(sprejemanie in objava tipizacij)

(1) Uporabljajo se vedno veljavne tipizacije SONDSEE. https:Hsodo.sifslfkdo—smo!zakonodaiaiscndseez‘veljavni-
dokumenti-sondsee

IV. VZDRZEVANJE SISTEMA

51, &en
{podlaga za vzdrZevanje)

(1) ZDS mora biti vzdrzevan skladno s pravifnikom, ki ureja vzdrzevanje elektroenergetskih postrojev, in Navodili
Za vzdrzevanje.

V skladu z Navodili za vzdrzevanje morata biti v celoti vzdrzevana priklju¢en elektroenergetski objekt in prikljuéek
na ZDS uporabnika ZDS, ki vplivata na delovanje ZDS (v nadaljnjem besedilu: prikljuden objekt).

52. ¢len
{vzdrZevanje priklju¢enih objektov in prikljuskov)

(1} Za vzdrzevanje prikljutenega objekta ali prikljuka je odgovoren lastnik le-tega, ¢e ni drugage dologeno v
pogodbi o prikljuditvi.

(2) Lastnik priklju¢enega objekta ali priklju¢ka je dolzan termin izvajanja vzdrzevalnih del, za katere je potreben
izklop napajanja oziroma poseg operaterja ZDS, predhodno uskladiti z operaterjem ZDS. Praviloma morajo taka
dela izvesti v asu izklopa ZDS. Operater ZDS je upraviten zaradunati svoje storitve (izklop, vklop, nadzor) v skladu
s cenikom storitev operaterja ZDS, ki niso zajete v omreznini.

53. &en
(nadzor nad stanjem prikljutenega objekta in prikljuskov)

Ce operater ZDS ugotovi, da stanje priklju¢enega objekta ali priklju¢ka ni v skladu z veljavno tehni¢no zakonodajo



oziroma nista vzdrzevana v sklady z veljavnimi Navodili za vzdrZzevanje, pozove lastnika k uredityi razmer.

54. ¢&len
(posegi na ZDS zaradi tretjih oseb)

(1) Sprememba zDS (dograditev, prestavitev in podobno) zaradi zahteve uporabnika ZDS ali tretje osebe se lahko
izvede samo na podlagi tehniénih pogojev, ki jih izda operater ZDS.

(2) Stroski izvedbe spremembe bremenijo uporabnika ZDS oziroma tretjo osebo.

(3) Operater ZDS v tehniénih pogojih predpise enako tehnologke resitev kot je obstojeda, &e je to mogoce v smislu
tehniCnih predpisov, vplivov na okolje ali drugih zahtev. Pri tem izbere taksno resitev, ki je najugodnejsa za
uporabnika ZDS oziroma tretjo osebo.

(4) Ce operater ZDS doloti drugacno tehnolosko resitev zaradi zagotovitve dodatne zas&ite
stopnje varnosti v skladu s pravilnikom, ki ureja pogoje in omejitve graden;,
dejavnosti v obmogju varovalnega pasu elektroenergetskih omrezij, ali ¢e to zahte
nosi vse stroske uporabnik ZDS oziroma tretja oseba.

(5) Ce obstojeda tehnologka reSitev ne ustreza stanju tehnike ali veljavni tipizaciji omreZja ali ni v skladu s plani
razvoja, lahko operater ZDS predpise tudi drugaéno tehnologko resitev.

ZDS ali povedanja
uporabo objektov ter opravljanje
va uporabnik ZDS$ ali tretja oseba,

V.  PRIKLJUCEVANJE UPORABNIKOV SISTEMA NA ZDs

V.1. IZDAJA PROJEKTNIH POGOJEV IN MNENJA K PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

§5. ¢len
(projektni pogoji in mnenje k projektni dokumentaciji)

Ce investitorji zaprosijo zanje, in daje mnenje k projektni dokumentaciji za naértovane posege na obmogju
varovalnih pasov distribucijskih elektroenergetskih vodov na ZDS, objektov in naprav v skladu z ZOEE in zakonom,
ki ureja graditev objektov.

(2) ée nameravana graditev predvideva prikljugitev na zZDS, lahko operater ZDS v projektnih pogojih dologi
tehnicne pogoje za prikljugitev objekta na ZDS .

(1) Operater ZDS dologi projektne pogoje pred zacetkom izdelave projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja,

V.2. POSTOPEK IZDAJE SOGLASJA ZA PRIKLJUGITEY

56. &len
(soglasje za prikljugitev)

(1} Uporabnik ZDS, ki zeli prikijugiti svoje objekte ali naprave na ZDS ali spremeniti obstoje¢o prikljutitev, mora
od operaterja ZDS pridobiti SZP, skladno z ZOEE in dolo&ili teh SONZDSEE. Vlogo za izdajo SZP lahko poda
uporabnik ZDS, ki je lastnik objekta, ali investitor naprave.

57. &len
{pogoji za vlozitev zahteve za izdajo novega SZP za obstojete merilne mesto)

(1) Uporabnik ZDS mora zaprositi za novo SZP, &e se spremenijo osnoy_rni pgrarqetri priklju¢enega objekta in
njegovega prikljutka, glede katerega je bilo izdano SZP, zlasti pa v naslednijih primerih:

e sprememba prikljuéne modi;

s sprememba ali odprava obratovalne omeijitve; o

e  sprememba tehni¢nih karakteristik objektov in naprav, glede katerih je bilo izdano SZP;

e sprememba skupine konénih odjemalcev;

e ko je merilno mesto odklopljeno ves kot 3 leta. o o

(2) Odlotba, s katero operater ZDS izda uporabniku ZDS novo SZP, razveljavi in nadomesti prejsnje SZP po
izvedbi prikljucitve na osnovi novega SZP.

i . ; - s da

3} Obratovalna omejitev je vsak ukrep, ki ga operater ZDS dologi v vsebini SZP uporabniku ZDS z namenom,
I(e-)ta 8 povetanjem odjjema ali oddaje elektriéne modi oziroma energije ne povzrodi prekoracitev zmogljivosti ZDS
ali onemogodi izvajanje obveznosti gospodarske javne sluzbe v skladu z dologili ZOEE.



58. &len
(prekoratevanje prikljuéne modi soglasja za prikljugitev)

(1) Ce uporabnikov odjem ali oddaja preseze v izdanem SZP dologeno prikljuéno i

operatt.ar ZDS s predhodnim pisnim obvestilom obvesti uporabnika ZDS, da mc?ra vj roEu 2n11?:liinoad ::Inaetﬁxgngbr::ssttillg
zaprositi za novo SZP ali znizati odjem oziroma oddajo elektri¢ne energije na visino dolo¢ene prikljué¢ne mogi
Operater ZDS izvaja mesetno kontrolo preseganja dovoliene prikljugne modi. '
(2) Ce bo uporabnik ZDS v roku iz obvestila iz prvega ali tretjega odstavka tega &lena zaprosil za novo SZP, mora

v roku 3 mesecev od dneva.vloge za izdajo SZP skleniti pogodbo o prikljugitvi in poravnati vse finanéne obveznosti

dovoljene prikljugne mogi, Ce uporabnik ZDS v roku 3 mesecev od poteka roka iz obvestila po 113. ¢lenu teh
SONZDSEE prekorati dovoljeno prikljutno mo&, Operater ZDS izvede odklop merilnega mesta.

(4) Operater ZDS priéne obradunavati prekoracevanje dovoljene priklju&ne modéi iz SZpP kot neupraviten odjem ali
oddaja na merilnem mestu skladno z 173 &lenom teh SONZDSEE prvega v naslednjem mesecu po dnevu vrogitve
obvestila iz prvega odstavka tega Clena in ne glede na izvajanje aktivnosti iz tega &lena.

59. &len
(zavmitev izdaje soglasja za prikljucitev)

Operater ZDS lahko zahtevo za izdajo SZP uporabniku ZDS zavrne v naslednjih primerih;

¢ Ce uporabnik ZDS ne izpolnjuje predpisanih pogojev za prikljugitev, dolo&enih v ZOEE in njegovih
podzakonskih predpisih ter v teh SONZDSEE;

» (e bi zaradi priklju&itve prislo do vedjih motenj v oskrbi;

¢ e bi prikljugitev operaterju ZDS povzrodila nastanek nesorazmernih stroskov, pa jih uporabnik ZDS ni
pripravijen sam kriti.

60. ¢len
{dolocitev sorazmernih in nesorazmernih strodkov)

(1) Sorazmerni stroski se dolotijo tako, da v predvideni dobi koristnosti sredstev prihodki od uporabnikov ZDS
pokrijejo investicijske stroske izgradnje infrastrukture, kar pomeni, da pokrijejo izratunane strogke amortizacije, Za
predvideno dobo koristnosti sredstev izrazeno v letih, se uporabi doba koristnosti za naértovane nalozbe, ki je
opredeliena v omrezninskem aktu.

(2) Med prihodke od uporabnikov ZDS se $tejejo prihodki iz naslova omreznine za priklju€éno mo¢ in omreznine
za ZDS ter predvidene prikljutne mogi in ocenjeni obseg uporabe sistema dodatno prikljuéenih uporabnikov ZDS v
predvideni dobi koristnosti, pri &emer se pri vseh postavkah upostevajo ceniki veljavni na dan odlo&anja o prikljugitvi.
(3) Nesorazmerni stroski se dologijo kot razlika med skupnimi investicijskimi stroski potrebnih tehnignih
prilagoditev in okrepitev sistema ter sistemskih naprav zaradi prikljugitve uporabnika ZDS na sistem ter
sorazmernimi stroski,

(4) Operater ZDS dotodi skupne investiciiske strogke v smislu 103. &lena teh SONZDSEE ob upostevanju
naslednjih kriterijev:

+ znanih dejstev o stanju obstojetega omrezja;

obstojecih uporabnikih ZDS v &asu odloganja o prikljuditvi;

potrebah uporabnika ZDS, ki se prikljuéuje na sistem;

predvidenih prikljugitvah novih uporabnikov ZDS v &asu, ki ga zajema veljavni razvojni naért operaterja ZDS;

¢ veljavnih prostorskih aktov za predmetno obmogje. N )
(5) Operater ZDS v postopku odloganja o izdaji SZP opravi in uporabniku ZDS predloZi izratun nesorazmernih
stro8kov na podlagi dolotil tega &lena.



(6) Operatef ZDS in uporabnik ZDS v pogodbi o prikljugitvi uredita me
nesorazmernih stroskov za potrebe izgradnje prikljucitvenega voda, $iritve in oja
Ki bo v lasti operaterja ZDS,

(7) Operater ZDS po sklenitvi pogodbe o prikljugitvi in uporabnikovi izpolnitvi finan&nih obvez iz
odstavka tega &lena zaéne z aktivnostmi za izvedbo dogovorjenih posegov v ZDS.

(8) Vv koli!(_qr _uporabnik ZDS ne realizira prikljugitve na ZDS, ima operater ZDS pravico zahtevati povrnitev
stroskov, ki jih je le ta imel zaradi izvajanja aktivnosti iz prejSnjega odstavka.

dsebojna razmerja glede plagila
Citve ZDS, alj kombinacije obojega,

prej$njega

81. &len
(vracilo dela nesorazmernih stro&koy zaradi priklju¢itve novih uporabnikov ZDsg)

(1) _ Ce se v dobi koristnosti sredstev na del sistema, za katerega so bili

3) Operate_r ZDS vrne del nesorazmernih strogkov obstojecim uporabnikom ZDS v 30 dneh po tem, ko mu le ti
pisno sporocijo vse potrebne podatke za nakazilo (8tevilko transakcijskega racuna ter druge potrebne podatke) in
ko je prejel celotno plagilo nesorazmernih strogkov od novih uporabnikov ZDS.

62. dlen
(zadasna prikljuditev)

(1) Za prikljugitev zadasnih objektov in gradbisg, ki jih je mogoce prikljuiti na ZDS po predpisih o graditvi objektov,
mora uporabnik ZDS pridobiti SZP za dologen ¢as z veljavnostjo najveé eno leto. V primeru prikljugitve gradbigéa
objekta, ki se gradi v lastni reziji, izdano na podiagi 56. ¢lena teh SONZDSEE uporablja tudi za zac¢asni priklop
gradbisca, &e je taka prikljugitev enaka pogojem iz izdanega SZP. V tem primeru se tako merilno mesto razvrsti v
odjemno skupino odjema na NN brez merjenja mogi.

(2) Operater ZDS lahko na podlagi pisne vloge uporabnika ZDS SZP za doloéen &as podalja najve¢ dvakrat,
vsakokrat najveé za eno leto. Pisno zahtevo za podalj$anje mora uporabnik ZD$S najmanj 30 dni pred potekom
veljavnosti SZP, ki je bilo izdano za vet kot dva meseca.

(8) Zatasna prikljuéitev iz prvega in drugega odstavka na isti lokaciji po preteku podalj$anj ni ve& mozna, zato je
potrebno pred ponovno prikljuéitvijo pridobiti SZP za nedologen &as.

(4) Operater ZDS pisno obvesti uporabnika ZDS o preteku SZP za dologen ¢as in za odklop v primerih, ko je bilo
to SZP izdano za ¢as veé kot mesec dni. Po preteku SZP za dologen ¢as in &e uporabnik ni podal pisne vioge za
podalj$anje SZP, operater ZDS odklopi merilno mesto iz ZDS brez predhodnega obvestila.

63. &len
(prenos pravic iz soglasja za prikljugitev)

(1) Prenos pravic iz SZP iz ene pravne ali fizitne osebe na drugo pravno ali fizicno osebo je mozen skladno z
dologbo ZOEE o prenosu priklju&ka, po postopku doloéenem v 177. &lenu teh SONZDSEE .
(2) Prenos pravic iz SZP z ene na drugo lokacijo ni mogoé.

V.3. SHEME ZA PRIKLJUCITEV UPORABNIKOV ZDS

64. Clen
(dolocitev splognih shem)

(1) Operater ZDS dolo¢a za potrebe prikljuéevanja odjema konénih odjemalcev ZDS, proizvodnih naprav (tudi
naprav za samooskrbo), hranilnikov elektriéne energije, polnilnih mest za elektri¢na vozila in podabnih naprav
uporabnikov ZDS splosne tipske sheme PS1, PS2 in PS3 pod pogoji in na nadin, kot so dolo¢ene splosne tipske
sheme v wvsakokrat veljavnem SONDSEE.https://sodo.si/sl/kdo-smo/zakonodaja/sondsee/veliavni-dokumenti-
sondsee - Priloga 6




Podrobnejse izvedbe posamezne s
PRIKLJUCITEV UPORABNIKOV Z

65.¢len

{podrobnejse izvedbe posamezne splone prikljugne sheme)

plosne prikijuéne sheme so dol
DS v ¢lenih od 78 do vkljuéno

-3.4. Naéin priprave podatkov o porabi in proizvodniji elektriéne energije

Ragunski postopek po

66. ¢len

(raéuns:ki postopek za pripravo podatkov)
vezalnih shemah se izvaja na naslednji nagin razviden iz tabele 2:

oCene v poglavjiu V. 3 SHEME ZA
87 &lena. veljavnih SONDSE.

TABELA 2
K o |
i Shema PS.1 Shema ps.2 Shema PS.3
A B c A B
w ) w w w
NPEO p2- | wp2. "P3- i Wi
w ) w i w
Y NPE ¥ p2- "Pp2- ) )
) w w w ww {Wos,-
% P2+ | P 2e P34 P2+ -rr K*Wo, r
W " - = -
W py (Wp,+. Wp,_) -
{1¥ps + Wp».)
p P P p
Pu pis  |1p2+ | 1poy YP 3+ ] )
Qpl+- Qr Qr2+"
Qu Qer- 2+ Qr2- QpP3+-QP3- ) )

* - za vsakega udeleZenca skupnostne samooskrbe
Okrajsave in simboli v zgornji tabeli 2 imajo naslednji pomen:

NPE  neto proizvedena elektriéna energija
Pu izmerjena mo¢ uporabnika sistema
Wew  izmerjena elektriéna energija na Stevcu Px - prejem elektriéne energije
We,_ izmerjena elektritna energija na §teveu Px - oddajaelektricne energije
Wareo neto proizvedena elektri¢na energija, ki je oddanav javno omrezje
Wuee  neto proizvedena elektriéna energija proizvodne naprave
Wy porabljena elektri¢na energija uporabnika sistema
Wke  porabliena elektrigna energija konénega odjemalca
Qu porabljena jalova energija uporabnika sistema
Qpx+  izmerjena jalova energija na $tevou Px - prejem j.e.
Qpx- izmerjena jalova energija na $tevcu Px - oddaja j.e.
K delitveni klju¢ med udelezenci skupnostne samooskrbe

V.4. SPLOSNI TEHNICNI POGOJI

67. Clen
(zahteve glede ustreznosti naprav uporabnika)

Vse naprave uporabnika ZDS morajo biti izdelane in oznadene v sklady z Velja\tl:lin:li predp_isi v _Sloveniji in EU
oziroma slovenski standardi, ki so prevzeti EU standardi, predvsem pa s p(avnmkom_, ki ureja omogocanje
dostopnosti elektritne opreme na trgu, ki je naértovana za uporabo znotraj dologenih napetostnih mej, in



pravilnikom, ki ureja elekiromagnetno zdruzljivost

68. &len
{zasgitni ukrepi pred elektridnim udarom)

(1) Operater ZDS opredeli sistem ozemljitev, ki ga tehniéno za j i
ater deli r ] gotavlja ZDS, Nabor ukrepov za zag
erektln(‘.nlm udarom in njlhov_o izvedbo skladno z veljavnimi predpisi dolo¢i projektant. ¥ Sl pred
(2} Za nivo prgnapetgs_tne gaSc‘:lte nalmestu prikljuCitve se uporabi vsakokrat veliavna Priloga Tipizacija merilnih
mest in Priloga Tipizacija omreznih priklju¢kov uporabnikov sistema in NN priklju¢nih omaric iz SONDSEE.

69. &len

minimaine zahteve, kot je dolodena v vsakokrat \ eljavni Prilogi Tipizacij
SONDSEE. Dogovorjeno opremo operater ZDS p-edpise v SZP.

7C. Elen
(naprave za izmenjavo podatkov)

Naprave za izmenjavo podatkov se dologijo skladno s vsakokrat veljavno Prilogo Tipizacija merilnih mest
SONDSEE.

71.8en

{motnje)

Za dolot’;anje ra_vrli (meje) motenj se za posamezna okolja uporabljajo dovoljene ravni motenj, ki so objavijene v
standardih druzine SIST EN 61000-2-X. Ce so naprave, ki se prikljutujejo v ZDS , grajene tako, da lahko normalno

obratujejo z napetostjo taksne kakovosti, kot jo definira predpisan standard, potem lahko v takénem omrezju
nazivno in nemoteno obratujejo.

72. &len
{motnje naprave)

(1) Dovoliene ravni motenj, ki jih lahko posamezne naprave oddajajo v sistem, so dolotene v standardih druzine
SIST EN 61000-3-X. Dolo&ene ravni se opirajo na nivoje natrtovanih motenj v sistem, Okvirne vrednosti ravni
nacrtovanih motenj so navedene v standardih druzine SIST EN 61000-3-X.

(2) Oddajne motnje, ki so navedene v standardih iz prej$njega odstavka, veljajo za priklop posamezne naprave v
sistem.

73. &len
{presoja vplivov motenj naprav v ZDS)

(1) Presoja o dopustnosti vplivov naprav na distribucijski sistem ZDS se izvaja na podiagi obstojeega nivoja
motenj in povetanega nivoja motenj zaradi priklopa po postopku doloenem v vsakokrat veljavni Prilogi
Navodilo za presojo vplivov naprav na omrezje SONDSEE. Prvo presojo naredi ze projektant v fazj
projektiranja naprav. Ce presoja zaradi kompleksnosti, ki so dolocene v vsakokrat veljavni Prilogi Navodilo za
presojo vplivov naprav na omrezje SONDSEE, na nivoju projektanta ni mogoga, opravi presojo operater ZDS
na podlagi razsirienega nabora podatkov o napravi oziroma napravah, ki vsebujejo podatke o vrsti, mo¢i in
obratovalnih karakteristikah naprave ali naprav za presojo, ki so navedeni v Prilogi Navodilo za presojo vplivov
naprav na omrezje SONDSEE, ki jih posreduije lastnik naprave ali naprav oziroma njegov projektant.

(2) Uporaba tega navodila je obvezna za vse ve&fazne naprave, ne dlede na naznaden tok in tudi za vse enofazne
naprave, ki nimajo oznake CE. Presoja je obvezna za vse naprave v primeru kopi¢enja teh naprav.

(3) Uporabnik ZDS mora pred prikljuditvijo nove naprave v obstojece omreZje, za katerega je Ze bilo izdano SZP,
posredovati operaterju ZDS zahtevane podatke za vsako posamezno napravo, ¢e bodo:
1.prikljucili naprave kot porabnike z naznagenim tokom vegjim od 35 A fazno za NN omreZje in 20 A fazno . .
, za SN omrefje:
+ dokument o opravijeni presoji vplivov naprav na omrezje vkljusno s postopkom izraduna, &e v presoji ni bil
udelezen operater ZDS,



