(4)
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(6)

2.prikljugili kompenzacijsko napravo;
s velikost in Stevilo stopenj kondenzatorske kompenzacijske naprave, ¢e bo
* impedanéno karakteristiko filtrske kompenzacijske naprave za vsako stopnio ali inacij j
‘ T pnjo ali kombinacije stopen
posebej._ za kondenzatorsko kompenzaC|;sko napravo filtrskega tipa prikljueno v SN ali N#\l omnfeijtje;
s karaktenstlf;__ne podatke o obmoéju delovanja naprave ter njenih osnovnih tehnignih karakteristikah za

prikljucena v SN omrezje;

na merilnem mestu izda novo SZP.

Nobena kompenzacijska naprava pri uporabniku ZDS ne sme i ih ali i j
. enzac povzrodgati resonanénih ali ostalih mote
V' primeru prikljugitve posamezne naprave za obstojedim merilnim LA

_ _ mestom, na katerem ni potrebna
sprememba_S_ZP, In za delovanje takdne naprave (npr. toplotne &rpalke) proizvajalec le-te zahteva toéno

postevati pri
, ki bi izhajala iz
V.5. TEHNICNI POGOJI ZA PRIKLJUCEVANJE KONCGNIH ODJEMALCEV ZDS

74, &len
(splodni pogoii)

Priklju¢itev kon&nega odjemalca ZDS operater ZDS preuci na osnovi tehnignih karakteristik obstoje¢ega NN, SN

ali VN omreZja ob upostevanju predvidene obremenitve kon¢nega odjemalca ZDS in presoji vplivov motenj naprav
v sistemu po postopku dolo&enem v 76. &lenu.

(1)

75.¢len
{vloga za soglasje za prikljutitev konénega odjemalca ZDS)

V vlogi za izdajo SZP mora konéni odjemalec ZDS pred izdajo SZP posredovati naslednje obvezne splosne in
tehni¢ne podatke:

* podatke 0 kon&nem odjemalcu ZDS:

e davéno 3tevilko (za fiziéno in pravno osebo);

* naziv in naslov (lokacija) nepremi&nine oziroma objekta;

* opredelitev vrste nepremicnine oziroma objekta (kot na primer bivalni, poslovni prostor, obrtna
delavnica, industrijski objekt, proizvodne naprave in podobno);

* opredelitev, ali se vioga nanasa na prikljugitev za dologen ali nedoloten &as {Cas trajanja veljavnosti
SZP);

¢ dokazilo 0 lastnidtvu nepremi¢nine ali objekta oziroma naprave s soglasjem solastnika ali skupnega
lastnika nepremiénine ali objekta, za katero bo izdano 8ZP;

* soglasja vseh lastnikov veéstanovanjskega objekta za uporabo prikljuéka od omreZja do objekta in

uporabo instalacijskega dela priklju¢ka v objektu z namenom prikljugitve novega merilnega mesta ali

spremembo na obstojeéem merilnem mestu:

idejna zasnova za objekt (na zahtevo izdajatelja SZP) ;

katastrski na¢rt z vrisanim predvidenim objektom (za konénega odjemalca, ki se prvi¢ prikljucuje),

priklju¢no delovno mo¢ na merilnem mestu konénega odjemalca ZDS;

skupno naznageno delovno moé vseh porabnikov:

Zeleno prikljuéno shemo skladno s poglaviem V.3 Sheme za priklju¢itev uporabnikov sistema SONZDSEE:

enodrini naért naprav konénega odjemalca ZDS;

ime in identifikator skupnostne samooskrbe, &e bo merilno mesto vklju¢eno v njo;

preliminarno presojo vplivov naprav na omrezje v skladu z vsakokrat veljavno Prilogo Navodilo za presojo

vplivov naprav SONDSEE na omreZje, &e se bo vgradila oprema, za katero je znano, da lahko povzroda

motnje v ZDS (oblogne pedi, prese, frekvenéni pretvorniki, zahtevni motorski pogoni in podobno);

* velikost in $tevilo stopenj kondenzatorske kompenzacijske naprave, ¢e bo priklju¢ena v SN omrezje;

 impedangno karakteristiko filtrske kompenzacijske naprave za vsako stopnjo ali kombinacije stopenj
posebej, za kondenzatorsko kompenzacijsko napravo filtrskega tipa prikljueno v SN ali NN omrezje;

¢ karakteristi&ne podatke o obmogju delovanja naprave ter njenih osnovnih tehnitnih karakteristikah za



2)

(1)

(2)

(3)

(4)
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SZP
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kompenzacijsko napravo aktivnega tipa (aktivni filter) prikljuéeno v SN ali NN omreZje.

Ce konéni odjemalec_ ZDS ne dostavi podatkov iz zadnjih 8tirih alinej prejSnjega odstavka, se steje, da taksnih
naprav ne bo vgradil v svoj objekt. Morebitna kasnej$a vgradnja tak&nih naprav se steje za spremembo
tehni€nih karakteristik objekta in naprav, za katere je bilo izdano 8zP.,

76. &len
{postopek presoje moznosti prikljugitve konénega odjemalca ZDS na ZDS)

Operater ZDS po pridobitvi tehniénih podatkov iz prej8njega &lena opravi analizo z izratunom napetostnih
razmer v vseh totkah preucevanega omrezja, z izradunom toka kratkega stika med faznim in nevtralnim
oziroma PEN vodnikom v NN omreZju ter z izradunom tokovne obremenitve vodov in naprav v tem omrezju.
Pri tem se za odklone napetosti upostevajo meje dologene v veljavni zakonodaji, ki dolo¢ajo kakovost
elektriéne napetosti, za tokovno obremenitev pa tokovno obremenitev posameznih elementov vodov in naprav
Vv omrezju v skladu s stanjem tehnike.

Ce vodiin Naprave omreZja ZDS zdrzijo predvideno tokovno obremenitev in izragunani padci napetosti v vseh
tockah preugevanega omreZja:
ne dosezejo 90% najvedje vrednosti dovolienega odkiona napajaine napetosti dolodenega v veljavni

zakonodaji, operater ZDS pristopi k presoji vplivov motenj naprav v sistem skladno s 95. &lenom teh
SONZDSEE:

sistem, ali meritve kakovosti elektritne napetosti, ki so bile opravijene za potrebe drugih postopkov
operaterja ZDS in niso starej&e od enega leta. Po izvedenih meritvah operater ZDS na podlagi izradunov
in meritev ob upostevanju stevila obstojecih uporabnikov ZDS in predvidenih novih prikljucitev ter urbanosti
podrogja, na katerem se ti obstojedi in novi uporabniki nahajajo, vrste odjema, letnega &asa izvajanja
meritev in ostalih dejstev, ki vplivajo na meritve kakovosti napetosti v omrezju, odlogi, ali je prikljucitev
mozna, in v pozitivnem primeru pristopi k presoji vplivov motenj naprav v sistem skladno s 73. ¢lenom teh
SONZDSEE , v negativnem primeru pa predlaga alternativne resitve za zagotovitev napajanja.

Po opravljeni presoji vplivov motenj naprav v omrezju operater ZDS v primeru ustreznosti naprav konénega

odjemalca ZDS izda SZP, v nasprotnem primeru, primeru iz 2. totke prej$njega odstavka in v primeru tokovne

preobremenitve vodov in naprav pa operater ZDS seznani kon&nega odjemalca ZDS z alternativnimi resitvami

za zagotovitev napajanja, ki so v odvisnosti od zahtev konénega odjemalca ZDS in zahtev omrezja lahko;

* omejitev prikljuéne modi konénega odjemalca ZDsS;

* sprememba odcepov na transformatorju v TP;

» ojacitve obstojecega in izgradnja novega omrezja, katerih izvedba je ¢asovno pogojena z veljavnimi
razvojnimi nagrti ZDS, ki jih pripravlja operater ZDS.

Operater ZDS lahko v primeru neskladja kakovosti napetosti ponudi konénemu odjemalcu ZDfS sk!enitgv

pogodbe o podstandardni kakovosti v primeru, da prikljuitev novega konénega odjenjalca ZDSs gll poveg‘:ar!]e

prikljutne moé¢i obstojetega konénega odjemalca ZDS ne poslal_:éa kakovosti napetosti obstojedim

uporabnikom ZDS izven dopustnih mej, ki jih dolo¢a veljavna zakonodaja, . _

V primeru dogovora med operaterjem ZDS in koné&nim odjemalcev ZDS operater ZDS alternativno resitev

ponovno preveri po postopku iz tega ¢lena ter v primeru tehniéne ustreznosti regitve izda SZP, v nasprotnem

pa na podlagi dologil ZOEE in teh SONZDSEE izdajo SZP zavrne. . ‘ _

Ta postopek presoje moznosti prikljuéitve konénega odjemalca ZDS na sistem ZDS se uporablja smiselno

tako v NN kot v SN omrezju.

77. Clen
(vsebina soglasja za prikljutitev za konénega odjemalca ZDS)

za priklju¢itev kongnega odjemalca-ZDS za stalno ali zadasno prikljugitev mora vsebovati:
podatke o imetniku SZP; ‘ ‘ .
opredelitev vrste nepremiénine oziroma objekta (kot na primer bivalni, poslovni prostor,
obrtna delavnica, industrijski objekt in podobno);
naziv in naslov (lokacijo) nepremi¢nine oziroma objekta;
opredelitev, ali je prikljutitev za dolo&en ali nedoloden &as;
stevilka merilnega mesta iz 132, &lena teh SONZDSEE



Stevilka merilne to&ke iz 134. &lena teh SONZDSEE;

prikljuéno mo¢ na uporabnikovem merilnem mestu;

dolotitev prévzemno-predajnega mesta;

razvrstitev v skupino konénih odjemalcev;

prikljuéno shemo skladno s 65.&lenom teh SONZDSEE;

dologitev nazivne napetosti na merilnem mestu:

doloditev naznacenega toka naprave za omejevanje toka;

dolocitev prikljuénega mesta uporabnika na sistem in vrsto prikljugka;

dolotitev zahtevanega faktorja mogi:

zahtevane parametre kakovosti naprav konénega odjemalca ZDS;

podatke o parametrih sistema, na katerega se bo koné&ni odjemalec ZDS prikljugil, tj. maksimalna

kratkostiéna moé v razdeliini transformatorski postaji, zemeljskostiéni tok, ¢as izklopa
zemeljskosti¢ne zastite in impedanca zanke kratkega stika v to&ki prikljuditve;

tehniéne zahteve za opremo, ki jo je treba vgraditi ali obnoviti v ZDS, za izvedbo prikljucitve;

morebitno obveznost pladila nesorazmernih stroskov prikijuitve in oceno njihove vigine;

sistem TN ali TT distribucijskega sistema za dologitev osnovnih in dodatnih ukrepov za

zastito pred elektriénim udarom pri uporabniku ZDS;

* zascito pred povratnim napajanjem za proizvajalce elektriéne energije in lastnike agregatov,;

* tehni€ne pogoje, ki obsegajo pomozne lastne vire energije, vrsto in porabnike zasilnega
hapajanja, prenos informacij in krmilnih signalov po ZDS, &e koné&ni
odjemalec ZDS to zahteva oziroma obstaja prenos informacij in krmilnih signalov po sistemu;
zahteve glede zagotavljanja ustreznega nivoja signala za daljinsko krmiljenje v sistemu:
izvedbo, vrsto, tip in razred tocnosti merilnih in krmilnih naprav ter mesto in nagin njihove
namestitve;

* izvedbo, vrsto, tip in razred to&nosti merilnin in krmilnih naprav ter mesto in nagin njihove
namestitve za kontrolne meritve na merilnih mestih s prikljuéno mogjo 15 MW in veg;

¢ dostop do merilno krmilnih naprav, merilnih transformatorjev, naprav za omejevanje toka,

stikalne plod&e in drugih naprav, ki se nahajajo na merilnem mestu;

dologitev naprav za izmenjavo podatkov, ¢e se izmenjava zahteva;

ime in identifikator skupnostne samooskrbe, & bo merilno mesto vklju¢eno v njo;

predvideno leto ali datum prikljuditve;

pri prvi prikljugitvi ali spremembi mesta prikljucitve se SZP prilozi situaciiski nadrt z lokacijo

mesta prikljuitve objekta na ZDS,

* & & & 5 O & > » 0 @

78. &len
(dolotitev prevzemno-predajnega mesta)

Prevzemno-predajno mesto se dolo&i na podlagi konfiguracie omrezja ZDS, prikljiuéne modi in ostalih zahtev
uporabnika ZDS navedenih v viogi za izdajo SZP. Vsakemu prevzemno-predajnemu mestu je dologeno vsaj eno
merilno mesto. Sprememba lokacije merilnega mesta je mozna samo zaradi spremembe tehnicnih pogojev,
spremembe skupine konénih odjemalcev ali spremembe odjemne skupine glede na naéin prikljuditve, pri éemer se
sprememba lokacije Steje za spremembo tehniénih karakteristik objekta in naprav.

79. ¢len
(razvr3anje v skupine kon&nih odjemalcev)

(1) Kon&ni odjemalec ZDS se v SZP razvra&a v skupine konénih odjemalcev skladno z dolotili tega &lena na
naslednji nacin;

1. v skupino konénih odjemalcev ZDS »Odjem na NN - brez merjenja moci« se razv‘rsti merilno mesto, ki se
vkljuguje v ZDS na nivoju NN, obragunska mog pa se dolo&a z napravo za omejevanje toka, Merilne naprave
morajo biti name$&ene na NN nivoju. ‘ ‘ ‘
2.v skupino konénih odjemalcev ZDS »Odjem na NN - z merjen}_em moci« se razvrsti merilno mesto, ki se
vklju¢uje v ZDS na NN nivoju, obradunska mog pa se doloda z merjenjem. L . _ _

Ce znasa priklju¢na mo& 130 kW ali veg, se prikljugitev izvede skladno s tehn|6n|m|_ zmoznostmi na obstolecQ
ali ojateno obstoje¢e NN omrezje ZDS ag [r;g novi izvod iz transformatorske postaje, pri ¢emer je lahko novi
i i novega konénega odjemalca . .

:\ﬁ\;?ﬁn\; lﬁ:grgve r?worajo biti Griwam.s!éf:ene na NN nivoju, pri temer se v primeru voda v lasti konénega odjemailca
ZDS {ahko namestijo na zagetku tega voda.



(2)

(3)
(4)

gkupinoénizka napetost (NN) z merjenjem mogi.
€ znasa prikljuéna mo¢ 130 kW ali ved, se prikljucitev izvede skladno s tehnicnimi i i
ali ojateno obstojete NN omrezje ZDS éli na novi izvod iz transfo Pl zmo?.nostml iy obstoleCe_
iaioqi v lasti novega konénega odjemalca ZDS. rmelorske postaje. pri omer Je fahko nov
eriine naprave morajo biti names¢ene na NN nivoju, pri &emer se v pri i j
L el s Sae e e ju, p Primeru voda v lasti kongnega odjemalca
4_. v skup_lno konénih odjemalcev ZDS »Odjem na SN« se razvrsti meriino mesto, ki se vkljuuje v ZDS na SN

Ce znasa prikljutna mo& 8 MW ali ves, se priklju¢ tev izvede skiad i&nimi zmoz
2 : , No s tehniCnimi zmoznostmi na obstojedi ali
novi izvod iz razdelilne transformatorske postaje, nri demer je lahko novi SN izv i J '
oo e i od v lasti novega kon&nega
Merilne naprave morajo biti name&&ene na SN nivo A, pri éemer se v primeru voda v lasti k i
ZDS namestijo na zagetku tega voda. ' J PRl KomogR oerrulca
Ne glede na dologbe prej$njega odstavka se skupil:a konénih odjemalcev za lastno rabo proi
_ : : : _ ! proizvodne naprave
dolgél na podlagi skupine kon&nih odjemalcev ZD 3, kot bi se ta dologila na podiagi visine prikljuénepmoc’:i
Ermzvodne naprave za oddajo v omrezje.

e se spremeni omrezninski akt, operater ZDS razvrééa konéne odjemalce ZDS skla javni
omreZninskim aktom. : o = veljaynim
Sprememba odjemne skupine odjemalcev v okviru iste skupine kongnih odjemalcev ne pomeni spremembe
SZP in pogodbe o uporabi sistema.

80. &len
(napetost na merilnem mestu)

Nazivna napetost na merilnem mestu se dologi skladno z uvrstitvijo v skupine konénih odjemalcev ZDS in znasa:

{1) Skupina konénih odjemalcev »Odjem na NN - brez merjenja modi
¢ enofazni priklop 230V,
¢ trifazni priklop 400 V medfazno;

(2) Skupina konénih odjemalcev »Odjem na NN -z merjenja modi«
» trifazni priklop 400 V medfazno

(3} Skupina konénih odjemalcev »Polnjenje EV«
e trifazni priklop 400 V medfazno

{4) Skupina kon&nih odjemalcev »Odjem na SN«
s trifazni priklop 5kV, 10 kV ali 35 kv medfazno;

81 .&len
(dolotitev prikljutne modi za merilno mesto)

Priklju¢na mo¢ se doloti na podlagi zahteve konénega odjemalca ZDS in skladno z uvrstitvijo v skupin o kongnih

odjemalcev na naslednji nagin:
1. v skupinah konénih odjemalcev ZDS »Odjem na nizki napetosti - brez merjenja moci«  se dolodi skladno z
omrezninskim aktom na podlagi naznadenega toka naprave za omejevanje.

2,

v ostalih skupinah konénih odjemalcev ZDS, pri katerih se obradunska mod ugotavlja skladno z omreZninskim

aktom na podlagi meritev, pa se prikljudna moé dolo&i na podlagi zahteve kon&nega odjemalca ZDS in mora biti
zaokroZena na celo $tevilo,



82. tlen
(dolotevanje naprave za omejevanje toka)

(1) (_)snovna naprava za omejevanje toka je varovalka us
dologi na podlagi potrebne prikljuéne mogi pri tgdb=0.
(2) V primeru pn‘klj‘ur’:itvg konénega odjemalca ZDS s p

trezne vrednosti naznacenega toka. Naznadeni tok se

83. &len
{prikljuéno mesto in vrsta prikljutka)

(1) Prikljugno mesto konénega odjemalca ZDS na sistem ZDS in vrsta prikljutka se doloéi v SZP na podiagi

uvrstitve v skupino konénih odjemalcev in vsakokrat veljavne priioge SONDSEE, ki ureia tipizacij i
priklju¢kov uporabnikov sistema in NN priklju¢nih omaric. ’ R SRERLLO omreznin
(2) Zamenjava ali rekonstrukcija prikljucka se v SZP ob spremembi na obstojetem prevzemno-
predpise obstoje¢emu uporabniku ZDS, &e:

.I‘ obstojeti priklju¢ek od omreZja do objekta ne ustreza veg tehniénim zahtevam za povecano mo¢ objekta:;
ali '

¢  zahteve za spremembo prekoracujejo tehni&ne zmogljivosti in parametre obstojetega insta lacijskega dela
prikljucka v objektu; ali

* je uporabnik ZDS v preteklosti poskodoval varnostio plombo operaterja ZDS ali nepooblasdeno

posegal v prikljuéno - merilno omarico oz. ostale dele pr kljucka; ali

* uporabnik ZDS v preteklosti ni Zagotavljal dostopa «'o merilnega mesta in ostalih deloy priklju¢ka in je bilo
merilno mesto zato evidentirano kot trajno nedostopno, ¢ kladno z 160. &lenom teh SONZDSEE .

(3) Ustreznost instalacijskega dela priklju¢ka iz druge alineje prejSnjega odstavka obstojedi uporabnik ZDS
dokazuje v postopku izdaje SZP z Izjavo, ki jo izda ustrezno registrirana oz. pooblastena oseba. V navedenih
primerih se uposteva veljavna tipizacija omreznih prikljuékov in tipizacija merilnih mest.

predajnem mesty

84. &len
(prevzem in oddaja jalove modi)

Konéni odjemalec ZDS sme prevzemati jalovo mot izrazeno s tg & v mejah med 0 in +0,32868, ¢e s pogodbo o
uporabi sistema ni drugage dogovorjeno. Konéni odjemalec ZDS sme oddajati jalovo moé izrazeno s tg-db v mejah
med -0,32868 in 0 samo v primerih, ko operater ZDS to dologi v SZP na podlagi stanja v lokalnem delu ZDS. Ge
konéni odjemalec ZDS ne izpolnjuje navedenih pogojev oziroma odstopanje ni pogodbeno urejeno, je dolzan na
podlagi pisnega obvestila operaterja ZDS izvesti vse ukrepe za izpolnitev pogojev.

85. &len
(parametri sistema)

(1) Podatki o kratkosti&ni mog&i, o toku zemeljskega stika in o impedanci zanke kratkega stika na mestu prikljugitve
se dolotijo na podlagi stanja sistema, obratovalnih razmer v sistemu, nastavitev zas¢it in ob upostevanju
na¢rtovanega razvoja ZDS.

(2) V primeru povetanja vrednosti teh parametrov preko vrednosti, ki so bile uporabliene pri izratunu in
dimenzioniranju zas¢ite in naprav na prikljudku, Operater ZDS sporo¢i konénemu odjemalcu ZDS nove
vrednosti, pri éemer je konéni odjemalec ZDS dolzan svoje naprave prilagoditi na spremenjene parametre na
svoje stroske.

86. &len
(tehnitne zahteve za opremo prikljugka)

(1) Vse naprave in elementi prikljugka, ki jih je potrebno vgraditi v priklju¢ek, morajo izpolnjevati tehnicne predpise,
standarde, ki predpisujejo pogoje za tovrstne naprave in elemente, in predpisano tipizacijo.. _

(2) Za konéne odjemalce ZDS s posebnimi zahtevami po kakovosti elektriéne napetosti ali za konéne odjemalce
ZDS, katerih naprave motijo druge uporabnike ZDS , kar operater ZDS.ugotavIJa z ustreznimi merlln!ml
postopki, lahko operater ZDS po predhodnem dogovoru s kondnim odjemalcem ZDS v SZP predpige



zahtevneje resitve zaséite in dodatne zahteve za opremo prikljudka.

87. &len
{tehniéni pogoji)
(1) Vse naprave, ki zagotavljajo pomozno napajanje in omo j i iji obj i
_ ‘ Ve, : gocajo prenos podatkov O Instalaciji objekta
|ng|nj_evat| vse zahteve predpisov in standardov za tovrstne naprave. P ool » Morsio
{2} Vkljugitev teh naprav mora biti izvedena tako, da je onemogoéen prenos vplivov teh naprav v ZDS.

88. &len
(naprave za krmiljenje odjema)

Naprave za krmilienje odjema in pogoji za njihovo delovanje se dolotijo skladno z zahtevami sistema za krmitien

odjem, &e ta na dolo&enem obmogju obstaja, in ob uporabi vsakokrat velja i i ureja tipizaci
e ta j p Jjavne priloge SONDSEE, ki ureja tipizacijo

V.6. TEHNICNI POGOQJI ZA PRIKLJUSEVANJE PROIZVODNE NAPRAVE ZA PROIZVODNJO ELEKTRIENE
ENERGIJE

89. ¢len
(splodni pogoii)

(1 Pri_ prikljuc‘.gvanju in obratovanju proizvodne naprave elektrigne energije je potrebno upostevati vsakokrat
veljavno prilogo SONDSEE, ki ureja navodila za priklju¢evanje in obratovanje proizvodnih naprav in hranilnikov
priklju¢enih v distribucijsko elektroenergetsko omrezje (v nadaljnjem bes i i
obratovanje proizvodnih naprav).

(2) Za prikljudevanje in obratovanje hranilnikov elektrigne energije (HEE) in polnilnic za elektri¢na vozila (PEV)
Ce le-ta oddajajo delovno moé v omreZje, se ne glede na dologila Uredbe EU 2016/631 o RfG, kjer so HEIé
izvzeti iz obveznosti uporabe dologil te uredbe, do izdaje posebnih evropskih navodil za priklijuc¢evanije in
obratovanje HEE in morebiti tudi za prikljuéevanje in obratovanje PEV uporabljajo vse doloébe Navodil za
priklju¢evanije in obratovanje proizvodnih naprav.

90. &len
{vloga za soglasje za prikljuitev elektrosnergijskega modula oziroma proizvodne naprave)

(1) Vvlogizaizdajo SZP mora proizvajalec (bodogi lastnik) za svojo proizvodno napravo oziroma elektroenergijski
modul pred izdajo SZP posredovati naslednje obvezne splosne in tehni¢ne podatke:

¢ podatke o lastniku proizvodne naprave oziroma elektroenergijskega modula;

+ identifikacijsko $tevilko za DDV oziroma davéno Stevilko {za fizi¢no in pravno osebo);

* podatke o lokaciji elektroenergijskega modula oziroma proizvodne naprave (parcelna $tevilka, katastrska
obgina, obgina, vodotok)
predvidena letna proizvodnja elektriéne energije, loteno za oddajo v ZDS in za lasthe potrebe;
podatke proizvodne naprave (vodotok, vrsta elekiroenergijskih modulov, skupna mo& vseh
elektroenergijskih modulov v kW, &tevilo elektroenergijskih modulov, $tevilo pogonskih strojev, Stevilo
razsmernikov, Zelen tip prikljuéne sheme, Zelen nagin obratovanja proizvodne naprave oziroma
elektroenergijskega modula) ;

* podatke elektroenergijskega modula (naznadena mot v kW, vrsta, naznatena napetost v kV, naznacena
frekvenca v Hz, faktor moci) ;
podatke pogonskega stroja (naznadena mot v kW, vrsta) ;
mo& kompenzacijske naprave;
izrazen namen, da se bo proizvodna naprava oziroma elektroenergijski modul uporabljala za samooskrbo
ter ime skupnostne samooskrbe, ¢e bo proizvodna naprava vkljugeno v njo, in njen identifikator
skupnostne samooskrbe, ¢e gre za obstojeco skupnostno samooskrbo;

* dokazilo o lastnidtvu nepremi¢nine ali objekta oziroma naprave s soglasjem solastnika ali skupnega
lastnika nepremicnine ali objekta, v/na katerem bo proizvodna naprava oziroma elektroenergijski modul
nameé&éena;
predvideno leto prikljugitve;
idejno zasnovo ali idejni projekt za proizvodno napravo oziroma elektroenergijski modul, ki mora biti
izdelano v skladu s predpisom, ki dologa vsebino predmetne dokumentacije.



{2) Operater ZDS lahko glede na vrsto proizvodne haprave oziroma elektro
zahteva dodatne podatke, &e so nujni za izdajo SZP.,

energijski modul in vgrajeno opremo

91. Clen
{vsebina soglasja za prikljuditev za proizvodno napravo oziroma elektroenergijski modul)

SZP za prikljugitev proizvodne naprave oziroma elektroenergijskega modula mora vsebovati:

* 8 & @ * &

podgtke o lastniku proizvodne naprave oziroma elektroenergijskega modula (naziv, naslov);
stevilko merilnega mesta iz 132. &lena teh SONZDSEE;
Stevilko merilne totke iz 134.. &lena teh SONZDSEE :

podatke o lokaciji proizvodne haprave oziroma elektroenergijskega modula (parcelna &tevilka, katastrska
obgina, obéina, vodotok);

prikljuéno delovno mo& elektroenergijskega modula oziroma proizvodne naprave:

prikljuéno delovno mog lastne rabe elektroenergijskega modula oziroma proizvodne naprave:

podatke proizvodne naprave (vrsta elektroenergijskega modula, vrsta energenta za vsak elektroenergijski
modul, skupna mod vseh elektroenergijskin modulov v kW, teviio elektroenergijskih modulov, Stevilo
pogonskih strojev, Stevilo razsmernikov);

podatke o elektroenergijskem moduly (naznatena mo& v kW, vrsta, tip, naznatena napetost v kv,
naznatena frekvenca v Hz, faktor modi);

podatke pogonskega stroja (naznadena moé v kW, vrsta);

predvidena letna proizvodnja elektri¢ne energije, lodeno za oddajo v distribucijski sistem in za lastne
potrebe;

predvideno leto pritetka obratovanja;

mo& kompenzacijske naprave;

napetostni nivo vkljuditve proizvodne naprave oziroma elektroe nergijskega modula v ZDS;

nacin vkijuitve proizvodne naprave oziroma elektroenergijskega modula v ZDS skladno s 65.¢lenom teh
SONZDSEE.

nacin obratovanja proizvodne naprave oziroma elektroenergijskega modula (kot na primer paralelno alifin
oto¢no, za namen samooskrbe, mesani ali porabniski nagin obratovanja in podobno);

ime in identifikator skupnostne samooskrbe, &e bo proizvodna naprava vklju¢eno v njo;

zahteve glede lotilnega mesta:

zahteve glede prikljuénega mesta;

dologitev prevzemno-predajnega mesta:

razvrstitev lastne rabe v skupino konénih odjemalcey Z2D8S;

zahteve glede karakteristike delovne modi;

zahteve glede karakteristike jalove mogi;

tehni¢ne zahteve za opremo, ki jo je treba vgraditi ali obnoviti v ZDS, za izvedbo prikljucitve:

opredelitev glede morebitnega prevzema plagila strogkov okrepitve in razsiritve sistema:

podatke o parametrih sistema, na katerega se bo proizvajalec prikljugil, tj. maksimalna kratkostitna moé v
razdelilni transformatorski postaji, zemeljskostiéni tok, ¢as izklopa zemeljskostiéne zas&ite in impedanca
zanke kratkega stika v tocki prikljugitve;

sistem ozemiljitve ZDS za dologitev osnovnih in dodatnih ukrepov za zaidito pred elektriénim udarom pri
uporabniku ZDS;

izvedbo, vrsto, tip in razred tognosti merilnih in krmilnib naprav ter mesto in nacin njihove namestitve;
haprave za izmenjavo podatkov:

zahteve za elektricno zag&ito naprav in opreme proizvodne naprave oziroma elektroenerg iiskega modula
na logilnem mestu;

pri prvi prikljucitvi ali spremembi mesta prikljugitve se SZP prilozi situacijski naért z lokacijo mesta
prikijucitve proizvodne naprave oziroma elektroenergijskega modula na ZDS.

92. &len
(natin vkljuditve proizvodne naprave oziroma elektroenergijskega modula v omreZje ZDS in njegov tip)

(1) Osnovni natini prikljutevanja elektroenergijskega modula oziroma proizvodne naprave v interno omrezje

proizvajalca ali v ZDS so glede na Zeljo proizvajalca ob upostevanju tehnicnih zmogljivosti ZDS doloéeni v
poglavju V.3 Sheme za prikljuditev uporabnikov sistema.

(2} Tip elektroenergijskega modula (A, B, C ali D) se dologi na podlagi njegove delovne modi, ki jo lahko

elektroenergijski modul odda v ZDS,



93. glen
(loilno mesto)

(1) Vsak elektroenergijski modul oziroma proizvodna naprava (z ve& elektroen
elektritne energije mora imeti lo&ilno mesto. Locilno mesto
delovanjem $&iti sistem pred Skodljivimi vplivi elektroenergijskeg
elektroenergijski modul oziroma proizvodno napravo pred Skodljivimi vplivi iz ZDS. Nalo
daj hitrphin zanesljivo logi elektroenergijski modu' oziroma proizvodno napravo od ZDS
primerih:

izpad izvoda v RTP 110 kV/SN;

KS in ZS na izvodu v ZDS;

KS in ZS med elektroenergijskim modulom in I &ilnim mestom;

nezmoznost sistema, da sprejme energijo:

odstopanj v visini oziroma frekvenci napetosti v sistemu;

vzdrZevanje in popravila v ZDS v kombinaciji z d »datnimi ukrepi za varno delo.

(2) Logilno mesto se mora nahajati med prikljuénim me stom in elektroenergijskim modulom oziroma proizvodno

( ergijskimi moduli) za proizvajanje
je naprava Ia!i skupek naprav, ki s svojim

ga locilnega mesta je,
predvsem v naslednijih

obratovanije proizvodnih naprav kateri je sestavni del SONDSEE .
(3) Ze vgrajene naprave za loitev od ZDS, ki jih obi¢ajno dobavljajo proizvajalci elektroenergijskih modulov za
proizvajanje elektri¢ne energije, so lahko definirane kot logilno mesto, ¢e zados&ajo minimalno vsem kriterijem
navedenim v Navodilih za prikljuéevanje in obratovanje proizvodnih naprav katera so sestavni del SONDSEE.

94, &len
(elektriéna zagéita na lo&iinem mestu)

(1) Lotilno mesto mora biti opremljeno z zad&itnimi napravami, ki delujejo na izklop odklopnika na logiinem mestu.

(2) Zastitne naprave na logilnem mestu obsegajo:

napetostne in frekvenéne zaidite;

nadtokovno zasdito;

kratkosti¢no zasgito:

zemeljskosti¢no zasgito;

zasgito pred povratno delovno mogjov ZDS .

{3) Obseg in nastavitve zas¢it so podrobneje dolocene v Navodilih za prikljuéevanje in obratovanje proizvodnih
naprav katera so sestavni del SONDSEE.

95 ¢len
(umerjanje zaddite)

{1) Lastnik elektroenergijskega modula oziroma proizvodne naprave je dolZan zagotoviti umerjanje, nastavitev in
preskuse delovanja zascitnih naprav lotilnega mesta skladno z dologili predpisov, SZP in navodili za
obratovanije. ‘ o

(2) Zapisnik o opravljenih preskusih je sestavni del tehni¢ne dokumentacije objekta. En izvod zapisnika mora
biti dostavljen operaterju ZDS . '

(38) Za periodi¢no preizkusanje zaséitnih naprav mora lastnik elektroenergijskega modula oziroma prouzvp.dne
naprave poskrbeti v skladu s pravilnikom, ki ureja vzdrzevanje elektroenergetskih postrojev, in navodili za
vzdrzevanje elektroenergijskega modula oziroma proizvodne naprave. o .

(4) Navedene preskuse je lastnik proizvodne naprave dolZan opraviti tudi, &e elektroenergyskl modul oziroma
proizvodna naprava iz tehniénih ali drugih razlogov ves kot 6 mesecev ni obratovala, oziroma vsakokrat, ko
morebitne spremembe osnovnih parametrov ali na&ina obratovanja elektroenergijskega modula oziroma
proizvodne naprave vplivajo na funkcionalnost logilnega mesta.



96. &len
(prikljuéno mesto in vrsta prikljucka)

(1) Operater ZDS dologi lokacijo prikljuénega mesta elektroener.
tako, da so ob upostevaniju tehniénih zahtev
priklju¢ka najmanisi.
(2) Operater ZDS poda v SZP lokacijo priklj
* nazivno napetost in frekvenco sistema;
o kratkosti&ni tok tripolnega kratkega stika s strani sistema;
* maksimalni navidezni tok enopolnega zemeljskega stika na SN nivoju;
¢ parametre ponovnega vklopa.
(3) Podatki o kratkostiénem toku, o toku zemeljskega stika in o
prikljugitve se dologijo na podlagi stanja sistema ZDS, obratovalnih ra
upostevanju na&rtovanega razvoja ZDS.

(4) Vrsta prikljutka za proizvodno napravo se dolo¢i na podlagi vsakokrat veljavne priloge SONDSEE, ki ureja
tipizacijo omreZnih prikljuékov uporabnikov sistema in NN priklju&nih omaric.

: >kiroenergijskega modula oziroma proizvodne naprave
skupni stroski ojagitve elektroenergetskega sistema ZDS in izgradnje

uénega mesta in naslednje parametre sistema na prikljuénem mesty:

impedanci zanke kratkega stika na mestu
zmer v sistemu ZDS, nastavitev zag&it in ob

97. &en
(tehnitne zahteve za opremo prikljucka)

(1) Vse naprave in elementi prikljucka, Ki jih je potrebno vgraditi v prikljutek elektroenergijskega moduta oziroma
proizvodne naprave, morajo izpolnjevati tehniéne predpise in standarde, ki predpisujejo pogoje za tovrstne naprave
in elemente.

(2)Za proizvodne naprave s posebnimi zahtevami po kakovosti elektriéne napetosti ali za proizvodne naprave,
katere lahko motijo druge uporabnike v ZDS, lahko operater ZDS po predhodnem dogovoru z lastnikom proizvodne
naprave v SZP predpise zahtevnejse regitve zagdite in dodatne zahteve za opremo priklju¢ka.

98, &len
(meje dovoljenih motenj proizvajalcev v sistemu)

Meje dovoljenih motenj, ki jin elektroenergijski modul oziroma proizvodna naprava povzroda v ZDS, so definirane
v Navodilih za prikljusevanje in obratovanje proizvodnih naprav.

99. &len
{karakteristika delovne in jalove mod))

(1) Tipizirane zahteve za karakteristiko oddaje delovne moci v odvisnosti od trenutne frekvence so podane v
Navodilih za priklju¢evanije in obratovanje proizvodnih naprav katera so sestavni del SONDSEE,

(2) Tipizirane zahteve za karakteristiko proizvodnje jalove moti so podane v Navodilih za priklju¢evanje in
obratovanje proizvodnih naprav katera so sestavni del SONDSEE . Navedene karakteristike jalove moéi se ne
obravnavajo kot sistemska storitev, temveé kot potreben pogoj za obratovanje proizvodne naprave v ZDS.

100. &len
(paralelno obratovanije elektroenergijskega modula oziroma proizvodne naprave)

Paralelno obratovanje z ZDS je dovoljeno, &e so v tem omrezju in na njegovih napravah normaine razmere in so
obratovalni parametri omrezZja (napetost, frekvenca) v okviru predpisanih vrednosti.

101. &len
(preverjanje izpolnjevanja zahtev iz SZP in nadrejenih predpisov)

(1) Lastnik elektroenergijskega modula oziroma proizvodne naprave mora pred prikljucitvijo na ZD§ d_okazati
skladnost z vsemi zahtevami iz izdanega SZP, teh SONZDSEE ,SONDSEE, SONPO (za elektroenergu_skl modul
oziroma proizvodno napravo tip D), Uredbo EU 2016/631 o zahtevah za generatorje in ostalimi predpisi, ki dqloéajc
postavitev, prikljuevanje in obratovanje elektroenergijskega modula oziroma pr’oizvodne naprave. Zahteve in sam
postopek so podane v Navodilo za prikijutevanje in obratovanje proizvodnih naprav katera so sestavni del
%{))NggeErEier ZDS ob prejetju popolnih dokazil za elektroenergijski modul oziroma proizvodno napravo lastniku
izda kongno obvestilo o odobritvi obratovanja.



(3) Operater ZDS za elektroenergijski modul oziroma

lastniku za potrebe izvajanja meritev v postopku dok
odobritvi zagasnega obratovanja.

proizquno napravo, ki je prikljutena na SN ali VN hivo,
azovanja skladnosti iz prvega odstavka izda obvestilo o

V.7. MERILA ZA DELITEV STROSKOV PRIKLJUCKOV IN TEHNICNIH PRILAGODITEV TER OKREPITEV ZDS
IN SISTEMSKIH NAPRAV ZA PRIKLJUCEVANJE PROIZVODNIH NAPRAV

102. ¢len
(stro$ki tehnigne izvedbe priklju¢ka)

Stroski izgradnje prikljucka od proizvajaléevih naprav do ZDS Zajemajo;
* stroSke zagotovitve projektne dokumentacije po normativih InZenirske zbornice Slovenije;
* stroske nakupa ali zagotovitve sluznosti za zemlji$ta za izgradnjo prikljucka:
* stroSke pridobivanja upravnih dovoljen;;
¢ stroSke same izgradnje pridobliene na podlagi trznih cen za opremo in storitve,

103. {len
(strodki tehnignih prilagoditev in okrepitev sistema ter sistemskih naprav)

Stro8ki izgradnje tehniénih prilagoditev in okrepitev ZDS ter sistemskih naprav zajemajo:
* stroSke zagotovitve projektne dokumentacije po normativih Inzenirske zbornice Slovenije;
¢ stroske nakupa ali zagotovitve od$kodnine za zemljis€a za izgradnjo tehnicnih prilagoditev
in okrepitev ZDS ter sistemskih naprav:;
* stroSke pridobivanja ustreznih upravnih dovoljen;j;
* stroSke same izgradnje pridobljene na podlagi trznih cen za opremo in storitve.

104, &len
{delitev strodkov za prikljugek)

(1) Stroske za izgradnjo prikljugka krije investitor objekta za proizvodnjo elektrike.

(2) Ce bo na isti prikljugek prikljucena ve¢ kot ena proizvodna naprava, ki je v lasti dveh ali ve¢ proizvajalcev,
operater ZDS sklene z lastnikom tega prikljucka pravni posel, s katerim postane lastnik priklju¢ka. Ce operater ZDS
§ pravnim poslom od proizvajalca prevzame obstojedi prikljucek, se pri dologitvi finan&nih pogojev za prevzem
obstojecega prikljucka kot osnova uposteva cenitev sodno zaprisezenega cenilca.

105. ¢&len
(delitev stroskov za tehni&no prilagoditev in okrepitev)

(1) Stroske za izgradnjo tehni&nih prilagoditev ter okrepitev ZDS krije investitor stroske sistemskih naprav krije
operater ZDS za vse proizvajalce elektridne energije, razen v primerih, ko za to niso izpolnjene zakonske zahteve.
(2) Operater ZDS zahteva od proizvajalca elektriéne energije, ki s svojo proizvodno napravo ne bo izpolnjeval
pogojev za pridobitev deklaracije za proizvodno napravo, vracilo dela stroskov za izgradnjo tehnicnih prilagoditev
in okrepitev ZDS ter sistemskih naprav 6 mesecev po prikljugitvi proizvodne naprave. Delez stroskov se dologi na
podlagi razmerja nazna&enih mogi proizvodnih enot proizvajalca elektriéne_ energije brez dek_laracije za proizvodno
napravo (ali ve¢ proizvajalcev) in ostalih zmogljivosti namenjenih distribuciji elektri¢ne energije. }

(3) Platilo ustreznega dela strogkov operater ZDS zahteva od vsakega bodotega pr0|zvaja_:lc_a_| prez_ dgkfarapue za
proizvodno napravo pred njegovo prikljugitvijo na tako prilagojen sistem ZDS v vsej Zivljenjski dobi tega
prilagojenega sistema ZDS, pri temer se pri dologanju vigine dela stro_skov ob pogoju navedenega razmerja
uposteva e stopnja amortizacije, kot jo uporablja operater ZDS za primerljiva osnovna sredstva.

1086. &len
(zavarovanje)

(1) Pred izdajo 8ZP za proizvodno napravo, zaradi katere bo treba okrepjti ZDfS, mora investitqr objekta za
proizvodnjo elektrike na zahtevo operaterja ZDS zagotoviti ustrezno zavarovanje, .smlse._lno zavarovanju obyeznos_.tl
iz 120. ¢lena teh SONZDSEE . Pred predloZitvijo tega zavarovanja skleneta mvestltor‘objekta Za proizvodnjo
elektrike in operater ZDS pogodbo, v kateri dolodita predviden .datgnj prikljucitve, predviden obseg del na ZDS
zaradi prikljucitve proizvodne naprave z oceno strodkov ter vrsto in ’\nélnol zavarovanja. R

(2)Vrstg zavarovanja izbere investitor objekta za proizvodnjo elektrike. Visina zavarovanja se dolodi v vigini 100%



V.8. POSTOPEK SKLENITVE POGODBE O PRIKLJUCITVI

107. &len
(pogodba o prikljugitvi)

(3) Omreznina za prikljuéno moé, ki Je del stroskov priklju ‘evanja na sistem, je uporabnik dolzan plagati v roku

goFl’?\:l’i)enem v pogoedbi o priklju¢evanju. Operater ZDS na s} letni strani objavi cenik omreznine za priklju&no mo¢ (

108 &ien
{nadzor nad izgradnjo prikljugka)

(1) O nameravanem za&etku kakr&nihkoli del na prikljucku mora biti operater ZDS pisno obvescen najmanj osem

dni pred zadetkom del. Operater ZDS izvaja nadzor {preverja ustreznost izvedbe, vgrajene opreme itd.) pri gradniji
spremembi in pri rekonstrukciji priklju¢ka. '

{2) Uporabnik ZDS mora po kon¢anju del posredovati operaterji' ZDS pisno izjavo izvajalca o skladnosti izvedenih
del z zahtevami SZP in veljavnih predpisov.

V.9. OBVESCANJE KONCNEGA ODJEMALCA ZDS O NJEGOVIH PRAVICAH IN OBVEZNOSTIH V ZVEZ| Z
IZBIRO DOBAVITELJA TER ZASILNO OSKRBO PRED PRIKLJUCITVIVO

109, &len
{obves&anje uporabnika ZDS o njegovih pravicah)

Operater ZDS pred prikljuéitvijo na sistem in v postopku menjave lastnika merilnega mesta uporabnika ZDS seznani
8 pravicami in obveznostmi v zvezi z izbiro dobavitelja z napotilom na seznam dobaviteljev v Republiki Sloveniji .

V.10. PRIKLJUCITEV NA ZDS IN POGODBA
O UPORABI ZDS

110.8len
(vloga za prikljugitev in sklenitev pogodbe o uporabi ZDS)

(1) Uporabnik ZDS viogo za prikfjutitev in uporabo ZDS viozi po izgradniji prikljucka in pred zacetkom odjema ali
oddaje elektritne energije. Vioga se poda posebej za vsako merilno mesto, za katero je bilo izdano SZP.

(2) Vlogo za prikljugitev in uporabo ZDS poda uporabnik ZDS ali z njegove strani pooblagtena oseba,

111. élen
{vsebina vloge za prikljuditev na ZDS in sklenitev pogodbe o uporabi ZDS)

(1) Vlagatelj, ki se Zeli prikljuiti na ZDS sistem in/ali skleniti pogodbo o uporabi sistema, mora pri operaterju ZDS
vioziti pisno viogo za prikijutitev in uporabo sistema, ki mora vsebovati najmanj; . ‘ .
* podatke o merilnem mestu s stevilko merilnega mesta in $tevilke merilnih to&k ter podatke o imetniku SZP, ki



se nanasa na to merilno mesto;

podatke o pooblagéencu, ée vioge ne poda imetnik S52P;
naziv in naslov merilnega mesta;

predvideno koli¢ino in koni&no moe odjema za merilno mesto:

pooblastilo(imgtnfka SZP, &e dostop uveljavija uporabnik ZDS, ki ni imetnik SZP, s katerim se le-temu dovoljuje
da uporablja njegovo merilno mesto. ‘
(2) V!agatelj mora za-prikIJUCitev na ZDS poleg podatkov iz prvega odstavka tega &lena k viogi priloziti:
o k?pg’? pravnomocnega gradbenega dovolienja za objekte, za katere to zahteva zakonodaja s podrotja
graditve;

s ugLrlgzgf sluZnostne pogodbe ali druga dokazila o »pravici graditi« in geodetski posnetek za celotno traso
prikljucka;

¢ [zjavo o ustreznosti prikljugka in opravijenem pregledu izgradnje prikljucka, &e se gradi nov ali rekonstruira
obstojed prikljugek;

° kpplja zapisnika o pregledu in-preizkusu elektriéne in&talacije izvajalca instalacijskih del, skiadno s pravilnikom
ki ureja zahteve za nizkonapetostne elektricne instalacije v stavbah in Tehnitno smernico TSG-N-002 z prvc;
priklju¢itev merilnega mesta na ZDS:

* obratovalna navodila ali navodila za uporabo skladno z 21. &lenom teh SONZDSEE ;

* izjava o nastavitvi in preizkusu delovanja zas¢it (za objekte in naprave za proizvodnjo elektri¢ne energije) ;
izjava o ustreznosti obratovalne karakteristike jalove moti na proizvodni napravi (za objekte in naprave za
proizvodnjo elektri¢ne energije):

* izjavo, da je intalacija objekta pripravljena za priklop naprave za samooskrbo in da je naprava za samooskrbo
skladna z zakonom, ki ureja spodbujanju rabe obnovljivih virov energije, z uredbo, ki ureja samooskrbo z
elektri€no energijo iz obnovljivih virov energije in pravilnikom, ki ureja tehniéne zahteve naprav za samooskrbo
z elektri¢no energijo iz OVE:

* izjavo proizvajalca proizvodne naprave za samooskrbo, da so zaséite v proizvodni napravi nastavljene skladno
s standardom SIST EN 50438 za prvi prikljuseno napravo za samoaoskrbo;

* za obstojeco proizvodno napravo, ki bo priklju¢ena pod pogoji samooskrbe, dokazilo o razveljavitvi odlodbe o
podpori ali izjavo, da z dnem prikljuéitve ni ved vkljuena v podporno shemo.

(3) Viagatelj mora za sklenitey pogodbe o uporabi sistema poleg podatkov iz prvega odstavka tega &lena k viogi
priloziti kopijo pogodbe o dobavi elektrike ali pogodbe o samooskrbi, iz katere morajo biti razvidni:

¢ EIC identifikator in naziv dobavitelja;

* podatek, da sta se dobavitelj in uporabnik ZDS dogovorila, da dobavitelj platuje uporabo sistema za merilng
mesto, ki je predmet vioge, oziroma da uporabo sistema platuje uporabnik sistema:

¢ podatki o merilnem mestu s Stevilko merilnega mesta in $tevilko merilne toCke, na katerega se nanaga
pogodba o dobavi ali pogodba o samooskrbi:
podatke o dodatni merilni to&ki, &e jo uporabnik zahteva;
podpis obeh pogodbenih strank;
vlogi morajo ravno tako biti priloZeni tudi naslednji dokumenti:

a) v primeru merilnega mesta objekta, ki je v solastnini ali skupni lastnini dveh ali ve& oseb, ali merilnega
mesta posameznega dela objekta z ve& poslovnimi enotami, ki je v solastnini ali skupni lastnini dveh ali ve&
oseb, je za skienitev pogodbe o uporabi sistema potrebno soglasje solastnikov, ki imajo skupaj veé kot
polovico idealnih delezev;

b) zahteva uporabnika sistema za evidentiranje naslova za posilianje poste, ko ta Zeli prejemati vso posto
povezano z merilnim mestom na naslov naveden v viogi.

112. &len
(postopek pregleda priklju¢ka in prikljugitev na ZDS)

(1) Po prejemu popolne vioge in njenem pregledu operater ZDS najkasneje v osmih delovnih dneh preveri
skladnost izvedbe prikljutka s predmetnimi predpisi, tipizacijami, pogoji predpisanimi v izdanem SZP in s projektno
dokumentacijo. Ce priklju¢ek ne izpolnjuje vseh pogojev za prikljuéitev ali ¢e gre za odstopanje od poggjey,
dologenih v predmetnih predpisih, tipizacijah, SZP in projektni dokumentaciji, operater ZDS_ pred prikljuditvijo in
prevzemom merilnega mesta evidentira pomanjkljivosti in z zapisnikom o pregledu merilnega mesta naloZi
uporabniku ZDS izvedbo dodatnih ukrepov za odpravo pomanijkljivosti. Po prejemu obvestllaIupora_bnlka.ZDS o
odpravi pomanjkljivosti operater ZDS izvede ponovni pregled prikljuéka in merilnega_ mesta, V pr:meru‘lzpolnjevanja
vseh pogojev ter placilu vseh finanénih obveznosti do operaterja ZDS izda zgpismk 0 pregledu _['nerllnega mesta,
izvede prikljucitev in s tem omogod&i uporabniku ZDS zagetek odjema ali oddaje elektritne energije. )

(2) Pred izvedbo prikljugitve operater ZDS lahko na podiagi posebne vioge za zacasen prikiop omogogi
uporabniku ZDS oziroma njegovemu izvajalcu elektroinstalacij &asovno omejen priklop na ZDS do maksimalno



sedem dni za potrebe izvedbe funkcionalnih ali za

ZDS. Za varnostne ukrepe v objektu uporabnika Z
elektroingtalacij.

gons!dh preizkusov in meritev in3talacij in naprav uporabnika
DS v éasu teh preizkusov je odgovoren poobiag&eni preglednik

113. &len
(pogodba o uporabi ZDS)

Operater ZDS in uporabnik ZDS na podlagi popoine vioge skieneta

oddaje‘ali odjema elektri¢ne energije v ali iz ZDS ali ob spremembi dologil pogodbe o uporabi sistema o uporabniku
ZDS ali merilnem mestu. Operater ZDS lahko zavrne dostop do ZDS zaradi razlogov, ki so navedeni v dologbah
zakpna, ki ureja oskrbo z elektriéno energijo. Operater ZDS lahko zavrne sklenitev pogodbe o uporabi sistema tudi
V primeru, Ge niso izpolnjeni pogoji za plaevanje uporabe sistema s strani dobavitelja, pa je to viagatelj navedel v

yiogi., V tem primeru se pogodba o uporabi ZDS na zahtevo uporabnika sistema lahko sklene, pri emer omreZnino
In prispevke zaradunava operater ZDS.

pogodbo o uporabi sistema pred pri¢etkom

114, &len
(vsebina pogodbe o uporabi ZDS)

Pogodba o uporabi ZDS mora vsebovati najmanj:

* navedbo pogodbenih strank (ime in priimek, naziv pravne osebe, naslov in posta, ID za DDV ali davéna Stevilka
uporabnika ZDS ter mati¢na Stevilka za pravne osebe);
Stevilko SZP:
naziv in naslov merilnega mesta ter podatki o merilnem mestu s Stevilko merilnega mesta in Stevilkami
obracunskih merilnih toék, na katerega se nana&a pogodba o uporabi ZDS, in $tevilkami ostalih merilnih to&k,
ki so dolo¢ene v aneksih k tej pogodbi;

e podatek o naéinu prevzema in oddaje elektri¢ne energije merilnega mesta (odjem, proizvodnja, kombinirano -
odjem in proizvodnja na enem merilnem mestu, samooskrba);

e podatek o prikljuni mogi prevzema in oddaje;
datum sklenitve in veljavnost pogodbe o uporabi ZDS ter pogoje podalj$anja pogodbe v primeru SZP za
dologen &as (podalisanje SZP ali odklop brez predhodnega obvestila);

e obvezo medsebojnega obve$tanja v primeru spremembe imena, naziva, prebivalis&a (sedeZa) in drugih
podatkov iz pogodbe:

seznanitev z moznostjo zasilne oskrbe

seznanitev s posledicami, ki jih ima odpoved ali iztek pogodbe o dobavi;
dostopnost informacij o cenah za omreznino in prispevkih;

pravico in naéin odstopa od pogodbe;

nacin razredevanja sporov.

115. &len
(veljavnost pogodbe o uporabi ZDS)

(1) Pogodba o uporabi sistema se skiepa v obdobju veljavnosti pogojev iz SZP za nedolosen ali dolo&en &as.

{2) Pogodba o uporabi sistema preneha veljati za dosedanjega uporabnika ZDS zaradi spremembe lastnistva na
merilnem mestu oziroma spremembe uporabnika ZDS na merilnem mestu z dnem, ko pogodba o uporabi
sistema za novega uporabnika ZDS postane veljavna.

(3) Pogodba o uporabi sistema preneha veljati;

» Ze uporabnik ZDS, najkasneje 30 dni pred datumom Zelenega prenehanja pogodbe o uporabi sistema pisno
obvesti operaterja ZDS , da z dnem navedenega datuma preneha veljati pogodba o uporabi sistema.

+ &e operater ZDS pisno odstopi od pogodbe o uporabi ZDS v primeru, da v 30 dneh od izvedenega odklopa
niso odpravljeni razlogi za odklop skladno z dolodbama zakona, ki ureja oskrbo z elektriéno energijo, ki se
nanasajo na odklop po predhadnem obvestilu in odklop brez predhodnega obvestila, ter ni podana zahteva
Za ponovni priklop. Operater ZDS v tem primeru z dnem demontaze merilne naprave odpp\fe pogodbo 0
uporabi sistema, uporabnika ZDS seznani s pravicami in dolznostmi ter prepredi sameovoljni pnklop‘ .

(4) Operater ZDS po preteku rokov iz prej$njega odstavka evidentira odstop qd pqgodbe 0 uporabi sistema v

enotni  evidenci merilnih mest na datum odklopa merilnega mesta in po pridobitvi odgitka s Stevea.

116. &len



{obves&anje morebitnih okvarah na prikljucku)

Uporabnik ZDS mora takoj obvestiti operaterja ZDS o okvari na svojih elektroener etskih napravah, zlasti i
i i i i i , Zlasti o :
ki lahko povzrogi motnje v ZDS alj ogrozi varnost ljudi in premozenja, ) P okvari

117 &len
{registracija uporabnikovih naprav)

(1} Qperater ZDS v okviru enotne evidence merilnih mest vodi seznam uporabnikovih naprav prikljuéenih v interni
inStalaciji glede na posamezno meriino mesto.

(2) Uporabnik ZDS, ki Zeli nuditi sistemske ali druge storitve, mora v
nave;denih storitev obvezno zagotoviti seznam tistih svojih napr:
storitev.

{3) _Uporabnik ZDS, ki Zeli kadarkoli po prikljugitvi na ZDS prostovoljno posredovati podatke o svojih napravah, to
izvede preko skupne dostopne tocke za uporsbnika ZDS.

(4) Operater ZDS na svoji spletni strani objavi vrst 2 uporabnikih naprav in pripadajoce podatke, ki jih je potrebno
zagotoviti,

postopku preverjanja sposobnosti izvajanja
av, s katerimi bo nudil sistemsko ali drugo

VI. RAZMERJA MED UDELEZENCI N/, TRGU ENERGIJE (ELEKTROOPERATERAJI,
OPERATER TRGA, DOBAVITELJI, IDJEMALCI, PROIZVAJALCI, 1ZVAJALC]
ENERGETE KIH STORITEV)

V1.1. REGISTRACIJA DOBAVITELJA IN EVIDEUTIRANJE PONUDNIKA POSEBNIH STORITEV PRI
OPERA TERJU ZDS

11¢. dlen
{postopek registracije in evidentiranja)

(1) Vsak dobavitelj ali ponudnik storitev mora operaterju ZDS posredovati svoje podatke pred pritetkom
opravljanja dejavnosti dobave elektriéne energije ali izvajanja storitev.
(2) Dobavitelj mora posredovati naslednje podatke:
e podatki o dobavitelju (izpisek iz registra AJPES, naslov, sedez, dav&na in mati¢na stevilka);
* dokazilo, da je vkijugen v bilanéno skupino (objava v bilangni shemi), iz katere je razviden tudi EIC identifikator
dobavitelja;
elektronski naslov, na katerega operater ZDS posilja vse podatke, skladno z dologili teh SONZDSEE;

0 pooblaséeni osebi dobavitelia za upravijanje poverilnic elektronske izmenjave podatkov njegovih
uporabnikov,

VI.2. PLACEVANJE OMREZNINE IN PRISPEVKOV $ STRANI UPORABNIKA ZD$S ALI DOBAVITELJA

119, &len
{pogodba o pladevanju omre2nine in prispevkov s strani dobavitelja)

(1) Ce dobavitelj v soglasju z uporabnikom ZDS 2eli za posamezna prevzemno-predajna mesta pladevati
omreZnino in prispevke, skiadno s detrtim odstavkom 1. clena ZOEE, sklene z operaterjem ZDS pogodbo o
placevanju omreznine in prispevkov. Dobavitelj elektriéne energije placuje omreznino in prispevke za vsa tista
prevzemno-predajno mesta, za katera je to zahteval.
(2) Pogodba o plagilu omreznine in prispevkov mora vsebovati najman;:
¢ obveznost operaterja ZDS, da dobavitelju posreduje obradunske podatke za prevzemno-predajna mesta, za
katera dobavitelj to zahteva in ima dobavitelj skienjene pogodbe o dobavi z uporabniki ZDS; _
¢ obveznost operaterja ZDS, da izstavi radun za omreznino in prispevke za prevzemno- predajna mesta iz
prej$nje alineje; o .
e pravice in obveznosti dobavitelja, ki morajo biti dogovorjene med uporabnikom ZDS in dobaviteliem v zvezi
z izstavitvijo enotnega raduna:
roke za izstavitev radunov operaterja ZDS in pla&ilo ratunov s strani dobaviteljg;
Zavarovanje placila;
trajanje pogodbenega razmerija;
pravico in nagin odstopa od pogodbe;
datum sklenitve;



¢ nadin re§evanja sporov,

120.8len
{zavarovanje obveznost)

(1) ngav_itelj mora za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti zagotoviti ustrezno Zavarovanje na enega izmed
naslednjih primarnih naginov Zavarovanja:

¢ denarni depozit:

* banéna garancija;

* garantno pismo zavarovalnice:

cirkuliran certificiran éek, &e je trasat takega ¢eka banka;
avalirana menica, &e jo je avalirala banka.

(2) Dobayitelj mora za zavarovanje pogodbenih obveznosti ponuditi tudi menico, kot nadin dopolnilnega
zavarovanja.

121, &len
(zaraunavanje in plagevanje omreZnine in prispevkov)

Operater ZDS izvaja zaraunavanje in plaéevanje omreznine in prispevkov na nacin, dologen v pogodbi o uporabi
sistema, ZOEE, podzakonskih predpisih in teh SONZDSEE.

122. tien
{platavanje omreZnine in prispevkov s strani uporabnika ZDS)

(1) Uporabnik ZDS mora poravnati radun za plailo omreZnine in prispevkoy v roku, ki je naveden na izstavljenem
radunu, Pladilni rok za plaéilo omreZnine in prispevkov Jje doloten z aktom, ki ureja omreznine, in katerega izda
AGEN.

(2) Ce uporabnik ZDS ne plata zapadlega raduna v roku, mu operater ZDS zaratuna strosek opomina in
morebitne zakonite zamudne obresti na zapadli znesek ratuna.

123. &len
(pladevanje omreZnine in prispevkov s strani dobavitelja)

Konéni odjemalec ZDS in dobavitelj se lahko dogovorita, da bo namesto kon¢nega odjemalca ZDS obveznost
pladila omreznine in prispevkov plageval dobavitelj. Dobavitelj lahko za konénega odjemalca ZDS pladuje
omreznino in prispevke ob izpolnjenih pogojih iz 121 in 122 &lena teh SONZDSEE .

124. &len
(obveznost pladila omreZnine in prispevkov ob spremembi dobavitelja)

Z dnem izvedbe menjave dobavitelja za obradunsko merilno todko, za katero je dobavitelj izpolnjeval obveznost
placila omreZnino in prispevke, prenehajo obveznosti dosedanjega dobavitelja za plagilo omreznine in prispevkov
nastalih po izvedeni menjavi dobavitelja.

125. &len
(delno platevanie rauna oskrbe operaterja ZDS )

Ce kongni odjemalec ZDS, ki Je oskrbovan z elektri¢no energijo pod pogoji oskrbe operaterja ZDS , ne plaga rgéuqa
za oskrbo operaterju ZDS v celoti, se Steje, da je z delnim pla&ilom sorazmerno platal strodke omreZnine in
prispevkov, elektricne energije in ostalih strogkov.

126. &len
(sprememba nacina zaralunavanja omreZnine in prispevkov)

Sprememba nadina zaradunavanja omreZnine in prispevkov se izvede: N
* na zahtevo uporabnika ZDS ali dobavitelja iz lo¢enih na skupne bremenitve in obratno, ki morata biti o tem
medsebojno dogovorjena; ali
¢ Z menjavo dobavitelja ali spremembo uporabnika ZDS; ali



* na zahtevo dobavitelja ob sklenitvi pogodbe o pladevanju omreZnine in
dobaviteliem iz logenih na skupne bremenitve; ali

* 2zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti iz pogodbe o plaé
operaterjem ZDS in dobaviteliem iz skupnih na lo¢ene bremenitve: ali

* na zah_teyo dqbavitelja za odpoved pogodbe o plagéevanju omreZnine in prispevkov med operaterjem ZDS in
dobaviteljem iz skupnih na logene bremenitve,

prispevkov med operaterjem ZDS in

evanju omreznine in prispevkov med

127. &len

(sprememba zaragunavanja omreZnine in prispevkov zaradi neizpolnjsvanja pogodbenih obveznosti)

V primeru prehoda na lo&eno zaraunavanje omreznine in pris
obveznosti iz pogodbe o platevanju omreznine in prispevkov med op
po predhodnem pisnem obvestilu odstopi od pogodbe ni prvi da
obveznosti navedenih v obvestilu o odstopu od pogodbe,

pevkov zaradi neizpolnjevanja pogodbenih
eraterjiem ZDS in dobaviteljem operater ZDS
N v mesecu, &e dobavitelj ne izpolni svojih

128. &le n
(obvestanje kontnega odjemalca ZDS o spremen bi zaraCunavanja omreznine in prispevkov)

Operater ZDS obvesti konénega odjemalca o prehodu na lo %eno zaracunavanje omreznine in prispevkov zaradi
Cetrte in pete alineje 126 &lena teh SONZDSEE na prvem zdanem racunu za omreznino in prispevke. Ob tem
operater ZDS seznani kon&nega odjemalca ZDS tudi z moznc stjo menjave dobavitelja in izbiri med pri operaterju
ZDS registriranimi dobavitelji, ki mu bodo na osnovi pogodbe nega razmerja z operaterjem ZDS obveznosti za
porablieno energijo in omreznino ter prispevke lahko zaratuna ali na enotnem ra&uny.

129, &len
(pridobitev od&itka)

(1) Operater ZDS izvede spremembo bremenitve iz prve, tretje in pete alineje 126. &lena teh SONZDSEE s prvim
naslednjim obraéunom po stanju &tevca.
(2) Operater ZDS izvede spremembo bremenitve po drugi alineji 126. ¢lena teh SONZDSEE z datumom menjave
dobavitelja ali datumom spremembe uporabnika ZDS na obragunski merilni to&ki.
(3) V primeru iz &etrte alineje 126. lena teh SONZDSEE operater ZDS;
* datira odditek na dan odpovedi pogodbe in izvede spremembo bremenitve na dan odpovedi
pogodhe; ali
* oceni Stevéno stanje na osnovi zadnje povpreéne dnevne porabe in $tevila dni na dan odpovedi pogodbe in
izvede spremembo bremenitve na dan odpovedi pogodbe.

V1.3. ENOTNA EVIDENCA MERILNIH MEST

130. &len
{obveznost sporoanja podatkov)

(1) Uporabnik ZDS oziroma njegov pooblaggenec mora operaterju ZDS posredovati vse uporabnikove podatke
nujne za vodenje enotne evidence merilnih mest. .

(2) Uporabnik ZDS oziroma njegov pooblagéenec mora operaterju ZDS sporociti vse spremembe in vsa dejstva,
povezana s temi podatki. Spremembe mora sporogiti najkasneje v 30 dneh od nastale spremembe. Operater ZDS
izvede vse spremembe najve¢ za 30 dni nazaj od dneva prejema zahteve za spremembo.

(3) Operater ZDS vse prejete pravilne, popolne in pravotasne podatke ter njihove spremembe vnese v enctno
evidenco merilnih mest najkasneje v osmih dneh.

131, &len
(vsebina enotne evidence merilnih mest)

(1} Vsebina enotne evidence MM mora biti usklajena z vsakokratnimi veljavnimi dolotbami SONDSEE, kateri
urejajo vsebino enotne evidence merilnih mest. o o ) _

{2) Lastnik merilnega mesta oziroma njegov pooblas&enec, ki ni dobawtgh, ima pravico do vpogleda v evidenco
merilnih mest, ki jo vodi operater ZDS in se nanasa na uporabnika ZDS, ki zahteva vpogled.



132. &len
(Stevilka merilnega mesta)

(1) Distribugijski operater dolo&i identifikator merilnega mesta z dvema stevilkama:
z Ia_stnq_ najve¢ 2-mestno Sifro distribucijskega obmogja brez vodetih ni¢el, ki ji sledi pomisljaj in v okviry
distribucijskega obmocja unikatna najveé 7-mestna zaporedna $tevilka: in

z GS1 kodo distribucijskega operaterja GSRN, ki je sestavljena iz 8-mestne predpone distribucijskega operaterja
in 4-mestnega dodatka, «.

z Ia!stno__ najve¢ 2-mestno &ifro distribucijskega obmogja brez vodegih nicel, ki ji sledi pomisliaj in v okviry
distribucijskega obmogja unikatna najve¢ 7-mestna zaporedna &tevilka.

(2) Identifikator merilnega mesta dodeli operater ZDS v Soglasju za prikljuéitey.

V1.4. ENOTNA EVIDENCA MERILNIH TOCK

133. &len
(obveznost sporoganja podatkov)

(1) Uporabnik ZDS oziroma hjegov pooblasenec mora operaterju ZDS posredovati vse podatke nujne za
vodenje evidence merilnih to&k.

(2) Uporabnik ZDS oziroma njegov poobladéenec mora operaterju ZDS sporogiti vse spremembe in vsa dejstva,
povezana s temi podatki. Spremembe mora sporoéiti najkasneje v 30 dneh od nastale spremembe. Operater ZDS
izvede vse spremembe najveé za 30 dni nazaj od dneva prejema zahteve za spremembo.

(3) Operater ZDS vse prejete pravilne, popolne in pravotasne podatke ter njihove spremembe vnese v enotno
evidenco merilnih to¢k najkasneje v osmih dneh.

134. Elen
{vsebina enotne svidence merilnih todk)
(1)Vsebina enotne evidence MM mora biti usklajena z vsakokratnimi veljavnimi dologbami SONDSEE, kateri
urejajo vsebino enotne evidence merilnih mest.

(2} Uporabnik ZDS oziroma njegov pooblasenec, ki ni dobavitelj, ima pravico do vpogleda v evidenco merilnih
tock, ki jo vodi operater ZDS in se nanasa na uporabnika ZDS, ki zahteva vpogled

135. &len
(obvesianje dobavitelja)

Operater ZDS mora o vseh spremembah na obra&unski merilni tocki, ki vplivajo na obradun omreznine in
prispevkov, obvestiti dobavitelja te obradunske merilne toke najkasneje v osmih dneh po realizirani spremembi v
enotni evidenci merilnih totk na elektronski nadin, skladno z 151. &lenom teh SONZDSEE. S tem sporotilom

dosedanjemu dobavitelju preneha moZnost vpogleda v enotno evidenco merilnih tock za to obratunsko merilno
to€ko.

136. &len
(Stevilka merilne totke)

(1) Stevilko merilne totke dologi Operater ZDS z GS1 kodo distribucijskega operaterja GSRN, ki je sestavljena iz
8-mestne predpone distribucijskega operaterja in 10- mestnega dodatka, . o

(2) Oznako merilne totke dodeli operater ZDS v SZP ali dodatno na zahtevo uporabnika ZDS ali hjegovega
poobladfenca.

VIl.  MERJENJE ELEKTRICNE ENERGIJE

137. €len
(zagotavljanje merjenja elektrike)

Operater ZDS mora vsem uporabnikom ZDS na vsakem merilnem mestu zagotavljati ustrezno merjenje, zajem in



zapis koli¢in oddane ali prejete elektricne energije preko merilne opreme na nadin, kot ga dologa to poglavje.
VIL1. IZVAJANJE MERJENJA ELEKTRICNE ENERGIJE

138, é&len
(obveznost uporabnika ZDS in operaterja ZDS glede merilnih naprav}

(1) Stroske nakupa in namestitve zahtevane meri
mestu in ob vsaki zamenjavi, ki je posledica zahtev
ne izpolnjuje ve& meroslovnih ali ostalih zahtev,
stroSkov.

(2) Operater ZDS Zagotavlja vzdrzevanje pripadajose merilne in komunikacijske opreme na merilnem mestu v
¢asu obratovanja ter njegovo nadomestitey po izteku dobe overitve.

Ine in komunikacijske opreme ob prvi namestitvi na merilnem
e uporabnika ZDS, na podlagi katere obstoje¢a merilna oprema
plata uporabnik ZDS operaterju ZDS na podlagi dejanskih

139. &len
(dostopnost merilnih naprav)

Merilne naprave morajo biti vgrajene v ustrezni prikljuéno merini omarici na vidnem in za uporabnika ZDS ter od

operaterja ZDS pooblagéenim osebam stalno dostopnem mestu. Toéno mesto vgradnje dolodi operater ZDS v
SZP.

Uporabniku se omogoé&a dostop do MM v spremstvu strokovno usposobliene osebe operaterja ZDS - gre za
primere ko je MM locirano v neki TP ki ni fast uporabnika.,

140. &len
{zad&itenost merilnih naprav pred nepoobiaddenimi posegi)

(1) Stevci, merilni transformatorji, naprave za omejevanje toka, komunikacijske naprave, stikalne plo$&e, merilne
omarice in druge naprave pri uporabniku ZDS, preko katerih se lahko vpliva na pravilnost merjenja in obraduna

elektri¢ne energije, morajo biti opremljeni z varnostno plombo Operaterja ZDS in zaklenjene s klju¢avnico
operaterja ZDS

(2) V primeru poskodbe varnostne plombe operaterja ZDS , ki je named&ena na merilni opremi merilnega mesta
uporabnika ZDS, bo operater ZDS po ugotovijenem nepooblagéenem posegu na merilnem mestu izvedel dodatne
ukrepe za prepretitev le-teh in pridel s postopkom ugotavijanja neupravi¢enega odjema.

141.¢len
(obvestanje o poskodbah in drugih spremembah na merilnih napravah)

(1) Uporabnik ZDS je dolzan obvestiti operaterja ZDS takoj, ko ugotovi poskodbo ali izgubo merilnih, krmilnih ali
komunikacijskih naprav, nepravilno delovanje teh naprav, odstranitev varnostne plombe ali poskodbe merilno-
prikljuénih omaric, namesé&enih pri uporabniku ZDS.

(2) Operater ZDS je dolzan najkasneje v osmih dneh po prejemu obvestila odpraviti pomanjkljivosti iz prejénjega
odstavka.

(3) Vsaka poskodba varnostne plombe na napravah, preko katerih se lahko vpliva na koli¢ino izmerjene elektriéne
energije in naprave niso dostopne z javnih ali skupnih povrSin, se obravnava kot neuprax_xiéeni odjem skladno s
poglaviem VIII.7 Neupraviéen odjem, ¢e uporabnik ZDS o morebitni nenamerni poskodbi varnostne plombe ne
obvestiti operaterja ZDS.

142.&len
{pregled merilnih naprav)

(1} Operater ZDS ima pravico preveriti ustreznost merilnih naprav in po presoji na lastne stroske opraviti ob&asne
tehni¢ne nadzore teh naprav, skladno z dolodbami 149. &lena teh SONZDSEE . _ .

(2)  Uporabnik ZDS lahko od operaterja ZDS zahteva nadzorni pregled c_)braéunsk!h merilnih naprav, ¢e sumi, dfcl
nepravilno registrirajo prevzem ali oddajo elektri¢ne energije oziroma mogi. Ce se pri nadzorne_m pregledu ugc_;tow,
da so imele obragunske merilne naprave pri registriranju prevzema ali oddaje elektrigne energije nap:ake, vedje qd
tistih, kot bi jih po veljavnih predpisih smele imeti, Operater ZDS krije strogke za njihovo demontaZo, pregled in
kontrolo toénosti ter ponovno montazo, v nasprotnem primeru pa_s}roéke demontaze, pregleda in lfontrgle toCnosti
merilne naprave ter ponovne montaZe pla¢a uporabnik ZDS, ki je pregled zahteval, na podlagi cenika storitev



